P SAREME

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
viSar VSC IPT2VDs4cF28

viSar VSC IPT2VDs4cF28

2 MP turret tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektivu, Dual Light un objektu klasifikaciju

DETEKTESANA

Viedas funkcijas

Trauksmes notikumi

KAMERA
Sensors
IzSkirtspéja
Objektivs
Skata lenkis
Minimalais apgaismojums
Apgaismojums
IR apgaismojuma attalums
Baltas gaismas attalums
WDR
Dienas/nakts rezims
Attela apstrade
DORI attalumi

VIDEO
Video kodeki
Straumes
Galvena straume
Papildu straumes
Kadru atrums

Bitu atrums

viSar VSC IPT2VDs4cF28 ir 2 MP (1920 x 1080) turret tipa IP
videokamera ar 2,8 mm objektivu (F1,6) un Dual Light apgaismojumu: IR
un balta gaisma 20—30 m. Linijas SkérsoSanas un ielausanas zonas
detektéSana atskir cilvékus un transportlidzek|us, ierakstus var saglabat
MicroSD karté l1dz 256 GB. Barosana no 12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af),

korpuss atbilst IP67.

GALVENIE PARAMETRI

2 MP (1920 x 1080), 1/2,8" CMOS, 0,008 Ix (F1,6)
2,8 mm objektivs, horizontalais skata lenkis 107°
Dual Light: IR un balta gaisma 20—-30 m

Objektu klasifikacija (cilveks/transportlidzeklis)
WDR 120 dB, tris straumes, MicroSD [idz 256 GB
12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af), IP67

linijas Skérsosana un ielausanas zona ar objektu klasifikaciju (cilveks/
transportlidzeklis); pamesta vai pazudusa objekta detektéSana

kustibas detektésana; SMD (vieda kustibas detektéSana); SD kartes klida;
SD karte pilna; IP adresu konflikts; tikla atvienosanas; video trauc&jumi

1/2,8" CMOS

1920 x 1080 (2 MP)

2,8 mm, F1,6, fikséts; M12

horizontali 107°; vertikali 56°; diagonali 126°

0,008 Ix (F1,6, AGC ON); 0 Ix ar ieslégtu apgaismojumu
Dual Light (IR + balta gaisma); viedais papildapgaismojums
20-30m

20-30m

120 dB (HWDR)

automatiska parslégsana

3D DNR; BLC; HLC

atklasana 41 m; novérosana 16 m; atpazisana 8 m; identificésana 4 m

H.265+, H.265, H.264+, H.264; MJPEG (2. un 3. straume)
3 (galvena, 2. un 3. straume)

1920 x 1080; 1280 x 720

2. straume: D1, VGA, CIF; 3. straume: D1, 480 x 240, CIF
lidz 25 fps (50 Hz)

no 64 kbit/s lidz 6 Mbit/s; VBR, CBR
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AUDIO
Audio ieeja
Mikrofons

Audio kodeks

VADIBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atminas karte

TIKLS
Tikla saskarne

Tikla protokoli

Saderiba (ONVIF)
Attalinata piekluve
Vienlaicigi lietotaji

Kiberdrosiba

BAROSANA
Barosana

Energijas patérins

KORPUSS
Aizsardzibas klase (IP)
Izmeri

Svars

Darba temperaturas diapazons

Pielaujamais mitrums

Uzglabasanas temperatira

UZSTADISANA
Montaza
Regulésanas lenki

Saderigi piederumi

SERTIFIKACIJA
Sertifikati

Vides prasibas

PAPILDU INFORMACIJA

Citas funkcijas

1 kanals
ieblvets, 1 kanals

G711A/U

MicroSD, lidz 256 GB

RJ45

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP,
FTPR, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTR, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS

ONVIF
timek|a parluks; NVR; NVMS2.X; mobila lietotne (i0S, Android); P2P
[ldz 6

video, programmaparatiaras, HTTPS un konfiguracijas SifréSana; IP adresu
filtréSana; 802.1x autentifikacija; HTTP/RTSP basic/digest autentifikacija;
blokesana péc neatlautas pieteikSanas

12 V DC vai PoE (IEEE 802.3af)
<6W

P67

@ 94,6 x 82,8 mm
aptuveni 0,45 kg

no —30 °C lidz +60 °C
<95 %, bez kondensata

no —30 °C lidz +65 °C

pie griestiem; pie sienas
pagrieziens 0-360°; slipums 0-75°; rotacija 0-360°
VSB IPT12

CE, FCC
RoHS; WEEE (2012/19/EU); 94/62/EC; REACH (EC 1907/2006)

ANR; koridora rezims; atjauninasana no makona; udenszime; video
maskésana

Avots: razotaja oficiala tehniska specifikacija (https://www.visarcctv.com/files/pdf/ip-camera/vsc-ipt2vds4cf28.pdf), dati uz 08.10.2026. RaZotajs var
maintt specifikaciju bez iepriek$€ja bridinajuma. Tulkojums latvieSu valoda — Sareme Latvia SIA.
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