P SAREME

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Ajax DomeCam Mini (8 MP/2,8 mm)

Ajax DomeCam Mini (8 MP/2,8 mm)

8 MP dome tipa IP videokamera ar 2,8 mm objektivu, IR apgaismojumu un Al objektu atpaziSanu

KOMPLEKTACIJA

L] Videokamera

L] Urbsanas Sablons

u Montazas komplekts

= Tsa lietoganas instrukcija
DETEKTESANA

Kustibas noteiksana

Al objektu noteikSana

Trauksmes vizuala verifikacija

KAMERA
Sensors
Iz8kirtspéja
Objektivs
Skata lenkis
DORI attalumi
IR apgaismojuma attalums
Viedais IR apgaismojums
WDR

Signala/troksna attieciba

VIDEO
Video kodeki

Straumes

Galvenas straumes izskirtspejas

Kadru atrums

Attéla pagrieSana

Ajax DomeCam Mini (8 MP/2,8 mm) ir dome tipa IP videokamera ar

8 MP sensoru, 2,8 mm objektivu un viedo IR apgaismojumu lidz 15 m.
Kamera ar Al atpazist cilvékus, majdzivniekus un transportlidzeklus, un
Ajax sistéma to var izmantot trauksmiju vizualai verifikacijai. BaroSana no
PoE vai 12 V DC, metala korpuss ar IP66 un IK08 aizsardzibu.

GALVENIE PARAMETRI
n 3840 x 2160 (8 MP), 1/2,8" CMOS sensors

[ 2,8 mm objektivs, horizontalais skata lenkis 100-110°
m Viedais IR apgaismojums lidz 15 m
[ Al atpaziSana: cilveki, majdzivnieki, transportlidzekl|i

u MicroSD lidz 256 GB, iebivéts mikrofons
(] PoE vai 12 V DC; IP66, IKO8

programmatiska attéla analize
cilveki; majdzivnieki; transportlidzekli

Ajax detektori var aktivizét ierakstu izvélétajas kameras

8 MP CMOS, 1/2,8"

3840 x 2160 (8 MP)

2,8 mm, F1,6, fikséts

horizontali 100-110°; vertikali 50—60°; diagonali 125-135°

noteiksana 90 m; novérosana 36 m; atpaziSana 18 m; identificESana 9 m
ldz 15m

[ildz 15 m; intensitate tiek reguléta reallaika

120 dB (True WDR)

vairak neka 52 dB

H.265, H.264
2 (galvena un papildu); papildu straume: 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480

3840 x 2160; 2880 x 1620; 2560 x 1440; 2304 x 1296; 1920 x 1080; 1024 x
576

lidz 20 fps
0°,180°
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TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Ajax DomeCam Mini (8 MP/2,8 mm)

AUDIO
Mikrofons

Audio kodeki

VADIBA UN IEEJAS/IZEJAS

Atminas karte

TIKLS
Tikla saskarne
Tikla protokoli
Saderiba (ONVIF)

Video protokols

BAROSANA
Barosana

Energijas patérins

KORPUSS
Aizsardzibas klase (IP)
Triecienizturiba (IK)
Korpusa materials
Krasa
lzmeri

Svars

Darba temperatiras diapazons

Pielaujamais mitrums

SABOTAZAS AIZSARDZIBA

Datu aizsardziba

Programmaparatiras aizsardziba

Piekluves tiesibas

SERTIFIKACIJA

Atbilstibas deklaracija
RoHS

Elektromagnétiska saderiba (EMC)

PAPILDU INFORMACIJA

Garantija

iebdvets

G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722

MicroSD, 32-256 GB, klase V30 vai augstaka (nav komplekta)

1 x RJ45, Ethernet 10/100 Mbit/s (automatiska pielagosanas)

HTTPR, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS
Profile Gun S

JetSparrow (Sifréts P2P protokols)

PoE (IEEE 802.3at/af, 36—57 V, Class 3); 12V DC, 1 A
vidaji 12 W

P66

IK08

metals

melna

113 x 60 mm

360 g

no —30 °C lidz +60 °C
l1dz 90 %

mTLS Sifréts savienojums; autentifikacija caur Ajax Cloud
Secure Boot; OTA atjauninajumi ar paraksta parbaudi

nosaka Tpasnieks (lietot3ji, instalétaji, monitoringa operatori)

ES atbilstibas deklaracija
EN IEC 63000:2018
EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020

24 ménesi

Avots: razotaja oficiala tehniska specifikacija (https://ajax.systems/de/products/specs/domecam-mini-8-mp-2-8-mm/), dati uz 08.10.2026. Razotajs var
maintt specifikaciju bez iepriek$€ja bridinajuma. Tulkojums latvieSu valoda — Sareme Latvia SIA.

Razotaja lietoSanas instrukcija: https://ajax.systems/support/manuals/domecam-mini/
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