P SAREME TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Ajax BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Ajax BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Vadu bullet tipa IP kamera ar Al, IR apgaismojumu un PoE

Vadu bullet tipa IP kamera ar maksliga intelekta objektu atpazisanu, IR
apgaismojumu [idz 60 m, True WDR un iebavétu mikrofonu; barosana caur
PoE vai no 12 V DC barosanas bloka. Ajax sistéma izmanto JetSparrow video
protokolu un nodrosina trauksmiju vizualo verifikaciju.

! GALVENIE PARAMETRI
m  |zSkirtspéja: 5 MP (2880 x 1620), lidz 25 kadriem sekundé
m  Objektivs: 2,8 mm, f/1,6; horizontalais redzes lauks 100-110°
= |R apgaismojums: lidz 60 m
m Al atpaziSana: cilvéki, majdzivnieki, transportlidzekl|i
m  Baros$ana: PoE (802.3at/af) vai 12V DC, 1 A

KOMPLEKTACIJA = Aizsardziba: IP66, IKO8
e BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

¢ Montazas Sablons

¢ Montazas komplekts

* Atras palai$anas instrukcija

KAMERA
Attéla sensors
Objektiva fokusa attalums
Maksimala diafragmas atvere
Objektiva diafragmas tips
Objektiva fokusa tips
Redzes lauks

DORI attalums

Maksimalais apgaismojuma attalums

Signala/troksna attieciba (SNR)

VIDEO

IzSkirtspéja

Kadru atrums

Attela pagrieSana
Video kodeks
Dinamiskais diapazons

lerakstu glabasana

AUDIO
leblvets mikrofons

Audio kodeks

5 MP CMOS, 1/2,7" tips

2,8 mm

/1,6

fikseta

fikséts

horizontali 100-110°; vertikali 50—60°; diagonali 125-135°

detektéSana 65 m; novérosana 26 m; atpazisana 13 m; identificésana 6,5
m

IR LED: lidz 60 m
vairak neka 52 dB

5 MP (2880 x 1620); 4 MP (2560 x 1440); 3 MP (2304 x 1296); 2 MP (1920
x 1080); 0,6 MP (1024 x 576)

lidz 25 kadriem sekundée

0°,180°

H.265, H.264

120 dB (True WDR)

microSD karte (I'dz 256 GB, Class V30 vai atraka), Ajax NVR

ir; ar atbilstoSiem iestatijumiem kamera ieraksta skanu objekta

G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
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P SAREME TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Ajax BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

VIEDA VIDEO ANALITIKA

Kustibas detektéSana programmatiska attéla kadru analize
Al objektu atpazisana cilveki, majdzivnieki, transportlidzekli
Viedais IR apgaismojums [ildz 50 m; intensitate reallaika reguléjas automatiski, novérsot

pargaismos$anu

TIKLS
Pieslegvieta 1 x RJ-45, paspielagojoss Ethernet 10/100 Mbit/s
Protokoli HTTR, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS
ONVIF® Profile Gun S
BAROSANA
PoE standarts 802.3at/af, 36—57 V, Class 3
Vidgjais energijas patérins 12W
BaroSanas bloks 12VDC, 1A
KORPUSS
Ilzmeri 198 x 76 x 76 mm
Svars 550¢
Darba temperatiras diapazons no —30 °C lidz +60 °C
Pielaujamais mitrums fdz 90 %
Aizsardzibas klase (IP) IP66
Triecienizturiba (IK) IK08
Krasa melna, balta

SABOTAZAS AIZSARDZIBA

mTLS Sifréts savienojums datu aizsardzibai

Autentifikacija caur Ajax Cloud

Secure Boot aizsardziba pret programmaparatiras viltosanu

OTA paraksta parbaude dro$s automatisks programmaparatiras atjauninajums

SERTIFIKACIJA
Atbilstiba standartiem EN IEC 63000 (RoHS); EN 55032, EN 55035 (EMC)

PAPILDU INFORMACIJA

Video protokols JetSparrow — Ajax Systems izstradats atrs, Sifréts vienadranga (peer-to-
peer) video protokols

Ajax trauksmiju vizuala verifikacija scenarijos Ajax detektori var aktivizét izveéleto kameru ierakstu ar taliteju
piegadi monitoringa lietotném

Privatums paplasinata privatuma kontrole; visas piekluves tiesibas konfiguré ierices
Tpasnieks

Garantija 24 ménesi

Avots: razotaja oficiala tehniska specifikacija (https://ajax.systems/products/specs/bulletcam-5-mp-2-8-mm/), dati uz 07.10.2026. Razotajs var mainit
specifikaciju bez iepriekséja bridinajuma. Tulkojums latviesu valoda — Sareme Latvia SIA.

Razotaja lietoSanas instrukcija: https://ajax.systems/support/manuals/bulletcam/
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