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Ajax EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Bezvadu ugunsgréka trauksmes siréna (EN 54-3) — uzstadi$ana un lietoSana

Pamaciba instalatoriem: pievieno$ana, izvietoSana, uzstadiSana, iestatiSana, parbaude
un apkope.

1. PAR IERICI

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller ir bezvadu adreséjams ugunsgréka trauksmes skanas signalizators, kas paredzéts art
troksnainam vietam un atbilst EN 54 prasibam (specifikacija: EN 54-3 un EN 54-25). Konstatéjot ugunsgréeku, tas skan lidz
100 dB 1 m attaluma (atkariba no iestatijumiem) péc EN 54-3 laika shémas; EN 54-3 prasibam atbilst toni 1, 2,3, 6,7 un 13
(pavisam 32 toni). lerice sazinas ar Ajax CIE pa Jeweller radioprotokolu (Iidz 1700 m atklata telpa), uzrauga savu stavokli un
zino par bojajumiem. Baro$ana no ieprieks ievietotam baterijam, ar€ja baro$ana nav vajadziga. Paredzéts uzstadisanai
iekstelpas un ara (IP54).

Atbalsta ugunsgréka scenarijus. Uzraudzibas centram (SurGard Contact ID, SIA DC-09, ADEMCO 685 u.c.) tiek satiti
signalizatora bojajuma, zemas baterijas, tampera un sakaru zuduma notikumi un to atjaunosanas.

2. KOMPLEKTACIJA

m EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
m 4 x CR123A baterijas (jau ievietotas)
®m SmartBracket montazas panelis

m Montazas komplekts

m s lietoSanas pamaciba

3. KAS NEPIECIESAMS
m Ajax lietotne un konts; objekts ("space") ar vismaz vienu virtualo istabu.

m Saderiga Ajax CIE (ugunsgréka signalizacijas centrale) ar aktualu OS Malevich versiju, ieslégta un pieslégta internetam
(Ethernet, Wi-Fi un/vai mobilais tikls).

= CIE un iericei jadarbojas viena radiofrekvencu diapazona (tas atkarigs no regiona).

m Objekts ir atslégts no apsardzes, un CIE nesakas atjauninasana.

= |erici var pievienot tikai PRO lietotajs vai objekta administrators ar sistémas konfiguréSanas tiesitbam.
m Lietojiet tikai SmartBracket panelus FP.54V.J-000-EU, FP.54A.J-000-EU vai FP.54AV.J-000-EU.

= Sistému projekté un uzstada tikai specialisti; ierici drikst uzstadit tikai profesionalis.

4. PIEVIENOSANA SISTEMAI

1. Atveriet Ajax lietotni, izvélieties objektu un atveriet cilni "Devices".

2. Nospiediet "Add device".

3. Noskenegjiet QR kodu vai ievadiet ierices ID manuali. QR kods atrodas zem SmartBracket panela un uz iepakojuma.

4. levadiet nosaukumu, izvélieties ugunsdrosibas zonu ("fire zone") un virtualo istabu. Ja vajag, lauka "Location" noradiet
precizaku vietu.

5. Nospiediet "Add device": saksies atpakalskaitisSana.

6. leslédziet ierici, 3 sekundes turot nospiestu ieslegSanas pogu.

Ja savienojums neizdodas, méginiet vélreiz péc 5 sekundem.

Ja CIE sasniegts maksimalais iericu skaits, lietotne parada kludas pazinojumu.
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lerice strada tikai ar vienu CIE. Pievienota jaunai CIE, ta parstaj sutit notikumus vecajai, bet no tas saraksta jadze$ manuali
lietotné.

. UZSTADISANAS VIETAS IZVELE

leverojiet vietéjos ugunsdrosibas noteikumus. Darbibas efektivitati nosaka trauksmes dzirdamiba.
Nemiet véra Jeweller signala stiprumu, attalumu lidz CIE un skérs|us (sienas, starpstavu parsegumi, lieli priekSmeti).

EN 54 atbilstibai Jeweller signalam starp ierici un CIE jabat "Medium" vai "Strong". Ar "Weak" stabila darbiba nav garantéta:
parvietojiet ierici (pat par 20 cm) vai pagrieziet to attieciba pret CIE. Ja signals paliek vajs vai nestabils, izmantojiet Ajax
radiosignala atkartotaju.

Neuzstadiet signalizatoru:
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vietas, kur skana var tikt slapéta, piem., mébelés vai aiz bieziem aizkariem;

pie metala priekSmetiem vai spoguliem, kas vajina un ekrané radiosignalu;

vietas, kur temperatira vai mitrums ir arpus pielaujamam robezam (darbam no =10 °C lidz +60 °C, mitrums [idz 80 %);
vietas ar vaju vai nestabilu Jeweller signaly;

tuvak par 1 m no CIE vai radiosignala atkartotaja.

.UZSTADISANA

Nonemiet SmartBracket paneli, pagriezot to pretéji pulkstenraditaja virzienam.

Pagaidam piestipriniet paneli ar abpuséjo limlenti vai citu pagaidu stiprinajumu (zZime [ lir orienté$anai).
Pievienojiet ierici CIE (sk. "Pievienosana sistémai").

Uzlieciet ierici uz panela.

Veiciet funkcionalitates parbaudi (sk. "Parbaude").

Nonemiet ierici no panela.

Pieskrivéjiet paneli ar komplekta esosajam skrivém visos stiprinajuma punktos. Ja lietojat citus stiprinajumus, tie
nedrikst sabojat vai deformét paneli.

Ja vajag, parbidiet sledzeni slegta stavokli. Péc tam paneli var nonemt tikai ar specialo riku.

Uzlieciet ierici atpakal uz panela un, ja vajag, pagrieziet to (panelis |auj pagriezt [idz 90°).

Svarigi: [imlente der tikai pagaidu stiprinajumam. lerice var jebkura bridi atdalities un, nokritot, sabojaties.

. IESTATIJUMI

CelS: "Devices" » ierice » "Settings"; izmainas saglaba ar "Back".

lestatijums Ko tas dara

“"Name" Nosaukums ieri¢u saraksta, SMS un notikumu zurnala: lidz 24 latinu vai 12 kirilicas
rakstzimem.

"Fire zone" / "Room" Ugunsdrosibas zona un virtuala istaba; to nosaukumi redzami SMS un notikumu
pazinojumos.

“"Location" Precizaka vieta, ko rada blakus istabai notikumu pazinojumos: lidz 24 rakstziméem.

"Alarm volume" Trauksmes skalums: "Quiet", "Loud" vai "Very loud".

"Alarm annunciation test" Parslédz ierici trauksmes dzirdamibas testa rezima.

"Radio signal strength survey" Parslédz ierici Jeweller signala stipruma parbaudes rezima.

"Device disablement" Atslédz ierici vai atseviSkas funkcijas. lerice paliek sistéma3, bet necel trauksmi un

nesita pazinojumus lietotajiem un uzraudzibas centram.

"Delete device" Atvieno ierici no CIE un dzes tas iestatijumus.
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8. INDIKACIJA
Indikacija Nozime
Skan izvelétais tonis (bez LED) Ugunsgréka trauksme; beidzas, kad trauksmes avots vairs netiek konstatéts.

Apklusinama ar "Silence alarm" CIE ekrana vai lietotné (stavoklis "Silenced")

Zalais, dzeltenais un sarkanais iedegas peéc  leslégs$ana (turiet pogy, lldz iedegas zalais)
kartas un nodziest

Visi tris iedegas kopa un nodziest pretéja Izslégsana (turiet pogu, lidz nodziest sarkanais), art ar izladétam baterijam
seciba

Dzeltenais mirgo nepartraukti Baterijas pilniba izladétas, jamaina

Dzeltenais / zalaisdeg 1 s lerice nonemta no SmartBracket (tampera trauksme) / uzlikta uz ta

Signala testa deg zal$ / dzeltens / sarkans Signals "Strong" / "Medium" / "Weak"

Signala testa sarkans atri mirgo Nav signala

9. PARBAUDE

= "Radio signal strength survey" ar maksimalo raiditaja jaudu parbauda Jeweller signala stiprumu un stabilitati starp ierici un
CIE vai atkartotaju. Veiciet to pirms galigas uzstadisanas.

= "Alarm annunciation test" parbauda, vai trauksme skaidri dzirdama visas telpas. ligst lidz 10 mintGtém, apturams jebkura
bridr; palaizams lietotné vai CIE skarienekrana.

= Zonu tests ("Zone test") parbauda detektoru darbibu izvélétajas zonas (dimu detektori reagé uz testa aerosolu, piem.,
Solo 332) un |auj izvéléties, kuras izejas (signalizatori, VAD, attalie indikatori, I/0 modula releji) tajas aktivizét. To palaiz
administrators vai 2. piekluves limena lietotajs no CIE skarienekrana vai lietotnes CIE iestatijumos.

Bojajumu sistéma registrg, ja ierice nonemta no SmartBracket vai bojats korpuss (nostradajis tamperis), zudis Jeweller

savienojums ar CIE vai atkartotaju, baterija ir zema vai bojata aparatura. Bojajumi redzami lietotnes ierices stavok|os un CIE.

Administrators vai 2. piekluves limena lietotajs ar "Deactivate notifications" var atslégt bojajumu indikaciju un Jeweller sakaru

zuduma pazinojumus EN54 iericém mobilos objektos, piem., ugunsdzésibas automasinas.

10. APKOPE UN BATERIJAS MAINA

m Regulari parbaudiet ierices darbibu. Puteklus, zirnek|u tiklus un citus netirumus notiriet, tiklidz tie paradas, ar mikstu,

= Baterijas ar standarta Jeweller iestatijumiem (aptaujas intervals 36 s) kalpo lidz 5 gadiem. Sanemot pazinojumu par zemu
bateriju, nomainiet tas nekavéjoties.

Baterijas maina:
1. Atveriet bateriju nodalijumu, pagriezot vaku pretéji pulkstenraditaja virzienam.

2. Nomainiet baterijas, ievérojot polaritati (markéjums korpusa iek$pusé). Razotajs iesaka Huiderui CR123A, 3V, 1600 mAh,
LiMnO2.

3. Veiciet funkcionalitates parbaudi.

Pilna razotaja lietosanas instrukcija: https://ajax.systems/support/manuals/en54-fireprotect-sounder-jeweller/

Siir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lietoanas pamaciba latviesu valod, kas balstita uz razotaja oficialo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet razotaja instrukcija. Razotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$€ja
bridinajuma.
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