P SAREME

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Ajax MotionProtect Jeweller

Ajax MotionProtect Jeweller

Bezvadu IS kustibas detektors iekstelpam

KOMPLEKTACIJA

¢ MotionProtect Jeweller

e SmartBracket stiprinajuma panelis
e CR123A baterija (ieprieks ievietota)
o Uzstadisanas komplekts

o Atras lietoanas pamaciba

KLASIFIKACIJA

Drosibas pakape (Security Grade)

DETEKTESANA
Jutigais elements
Kustibas detektéSanas attalums
Detektésanas lenkis horizontali
Detektéjamais kustibas atrums
Jutiba
Imunitate pret majdzivniekiem
Viltus trauksmju novérsana

Temperatlras kompensacija

SAZINA
Jeweller sakaru tehnologija
Frekvencu joslas
Maksimala efektiva izstarota jauda (ERP)
Radiosignala modulacija
Radiosakaru diapazons
Sifréti sakari
Frekvencu lekasana
BAROSANA
Baterija

Apréekinatais baterijas darbibas laiks

Sareme Latvia SIA - Grencu iela 2E, Riga, LV-1029 -

MotionProtect Jeweller ir bezvadu IS kustibas detektors iekStelpam ar

imunitati pret majdzivniekiem [idz 20 kg. Ar Ajax centrali tas sazinas,
izmantojot Jeweller radiosakaru tehnologiju.

GALVENIE PARAMETRI

Kustibas detektéSanas attalums: lidz 12 m

Horizontalais detektésSanas lenkis: 88,5°

Imunitate pret majdzivniekiem: svars Iidz 20 kg, augstums lidz 50 cm
Radiosakaru diapazons: lidz 1700 m (atklata vide)

Baterija: 1 x CR123A, darbibas laiks lidz 5 gadiem

Drosibas pakape: Grade 2 (EN 50131)

1 x PIR sensors

lldz 12 m (uzstadot 2,4 m augstuma)
88,5°

0,3-2m/s

3 limeni

svars I1dz 20 kg, augstums idz 50 cm
SmartDetect

no —10 °C lidz +40 °C

Ajax izstradata divvirzienu bezvadu sakaru tehnologija
868,0-868,6 MHz; 868,7-869,2 MHz

[idz 20 mW

GFSK

l[dz 1700 m (atklata vidé)

bloku Sifré§ana ar dinamisko atslégu

novers radiotraucéjumus un signala slapésanu (jamming)

1 x CR123A (ieprieks ievietota)
lidz 5 gadiem
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Baro$anas avota tips
Darba sprieguma diapazons
Nominalais darba spriegums

Stravas patérin$ miera reZima (pie nominala
sprieguma)

Maksimalais stravas patérins (pie nominala
sprieguma)

Pilna baterijas ietilpiba

Zema baterijas [imena spriegums

AtjaunoSanas spriegums péc zema baterijas limena
Baterijas spriegums kalposanas laika beigas
Baterijas ietilpiba kalpoSanas laika beigas

Baterijas razotajs

KORPUSS
Izmeri
Svars
Darba temperatiiras diapazons
Pielaujamais mitrums
Aizsardzibas klase (IP)

Krasa

UZSTADISANA
leteicamais uzstadi$anas augstums

LietoSana

SABOTAZAS AIZSARDZIBA

Sabotazas trauksme

Aizsardziba pret viltoSanu

Sakaru zuduma noteiksana

SERTIFIKACIJA

Drosibas signalizacijas standarti

Radioiekartu direktiva (RED)
Bistamo vielu ierobeZosanas direktiva (RoHS)
Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva (EMC)

Zemsprieguma direktiva (LVD)

PAPILDU INFORMACIJA

Garantija

C tips
21-33VDC
3VDC

34,5 pA

61 mA

1600 mAh
2,5VDC
2,7V DC
2,1VDC
300 mAh

Huiderui

110 % 65 x 50 mm

86 g

no -10 °C lidz +40 °C
l1dz 75 %

IP50

melna, balta

24 m

tikai iekstelpas

pazinojums par méginajumu nonemt detektoru no virsmas vai stiprinajuma

panela
ierices autentifikacija

pec 36 s

EN 50131-1:2006/A1:2009/A3:2020, EN 50131-2-2:2021, EN

50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017/A1:2021
EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1

EN IEC 63000:2018

EN 301 489-1 vV2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1
EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017

24 meénesi

Avots: razotaja oficiala tehniska specifikacija (https://ajax.systems/products/specs/motionprotect-jeweller/), dati uz 07.10.2026. Razotajs var mainit
specifikaciju bez iepriekséja bridinajuma. Tulkojums latviesu valoda — Sareme Latvia SIA.

Razotaja lietoSanas instrukcija: https://ajax.systems/support/manuals/motionprotect/

Sareme Latvia SIA - Grencu iela 2E, Riga, LV-1029 - +371 28330074 - info@sareme.lv -

www.sareme.lv
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