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Omada EAP610-Outdoor

Omada EAP610-Outdoor

Omada ara Wi-Fi piekluves punkti — UzstadiSana, hermetizacija, zemésana un pirma konfiguracija
Pamaciba paredzeta uzstaditajiem, kas monté Omada ara piek|uves punktus uz staba vai sienas. Taja aprakstita
montaza, kabela ievada hermetizacija, zemésana, barosana, pirma konfiguracija un atiestatiSana.

Attiecas uz modeliem: EAP772-Outdoor, EAP725-Outdoor, EAP625-Outdoor HD, EAP610-Outdoor, EAP603-Outdoor, EAP225-Outdoor, EAP110-Outdoor

1. PAR IERICEM
Omada ara piek|uves punkti nodroSina Wi-Fi parklajumu pagalmos, autostavvietas, noliktavu teritorijas, kempingos un citas ara
vietas. Tiem ir ddensizturigs korpuss, viens Ethernet ports ar PoE ieeju un zemésSanas iespé€ja.

Tos var lietot atseviski (Standalone rezima) vai parvaldit ar Omada kontrolieri kopa ar citdam Omada iericém. Attéli un detalas
dazadas aparatiras versijas var atskirties.

2. MODELU ATSKIRIBAS

Modelis Ports Barosana Aizsardziba Darba temp.
EAP772-Outdoor 1% 2,5G RJ45 802.3at PoE P68 -30..70°C
EAP725-Outdoor 1% 2,5G RJ45 802.3at PoE IP66 -30..70°C
EAP625-Outdoor HD 1x 1G RJ45 802.3at PoE; 48 V P68 -30..70°C

pasivais PoE (adapteris
nav komplekta)

EAP610-Outdoor 1x 1G RJ45 802.3at PoE; 48 V IP68 -30..70°C
pasivais PoE (adapteris
komplekta)

EAP603-Outdoor 1x 1G RJ45 802.3at PoE; 48 V IP65 (stabs), IP66 -30..70 °C
pasivais PoE (adapteris (siena)
komplekta)

EAP225-Outdoor 1x 1G RJ45 802.3af PoE; 24 V IP65 -30..70°C
pasivais PoE (adapteris
komplekta)

EAP110-Outdoor 1x 100 Mbps RJ45 tikai 24 V pasivais PoE IP65 -30..65°C

(adapteris komplekta)

Visi modeli montéjami uz staba vai sienas, stiprinajumi ir komplekta. Nevienam modelim nav DC ieejas. Pasiva PoE adapteris ir
paredzéts lietoSanai tikai sausas iekstelpas.

3. KOMPLEKTACIJA UN KAS NEPIECIESAMS

* lepakojuma: piekJuves punkts, stiprinajuma kronsteins, dibeli un skruves, staba stiprinajuma josla, hermetizacijas
komplekts un 1sa instalacijas pamaciba. Modeliem ar aréjam antenam komplekta ir antenas, daziem modeliem ar1
zemeésanas vads.

¢ Modeliem ar pasivo PoE (skatit tabulu) komplekta ir pasiva PoE adapteris un stravas vads.

¢ PoE komutators vai injektors ar modelim nepiecieSamo standartu (802.3af vai 802.3at) vai atbilsto$a sprieguma pasiva
PoE adapteris.

e Ethernet kabelis lldz 100 m garumg; zibens un elektrostatiskas izlades aizsardzibai ieteicams ekranéts Cat5e vai labaks
kabelis.

e Zemeésanas vads, kas atbilst vietéjam elektroinstalacijas prasibam, un DHCP serveris tikla.
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4. UZSTADISANA

Pirms montazas izvertgjiet zibens un elektrostatiskas izlades aizsardzibu.

e Uz staba: izveriet stiprinajuma joslas galu cauri ierices aizmugurei, aplieciet joslu ap stabu, ievietojiet galu skruves bloka un
pievelciet, Iidz ierice stingri turas.

* Pie sienas: pielieciet kronsteinu, atzimeéjiet un izurbiet caurumus, ievietojiet dibelus un pieskravéjiet kronsteinu. lebidiet
ierices aizmuguréjos izcilnus kron$teina rieva un spiediet uz leju, lidz ta nofikséjas.

* Pasiva PoE adapteri var piestiprinat pie sienas iekStelpas ar ta kronsteinu; ieteicams, lai Ethernet ports batu véersts uz
augsu.

5. KABELA IEVADA HERMETIZACIJA

Jaunakiem modeliem (pieméram, EAP772-Outdoor, EAP610-Outdoor) ir skrivéjams hermétiskais ievads:

—_

. Izveriet Ethernet kabeli cauri spiralvakam, ievada korpusam un O veida gredzenam, tad pievienojiet kabeli portam.

2. Uzlieciet O veida gredzenu uz ievada korpusa un pieskrivéjiet korpusu iericei, nesagriezot gredzenu.

w

Izvélieties blivi atbilstosi kabela tipam (ekranéts vai neekranéts) un diametram, ievietojiet kabeli blives sprauga ar biezako
pusi pret korpusu un iespiediet blivi korpusa.

. Uzskravejiet spiralvaku.

4
EAP225-Outdoor un EAP110-Outdoor kabelis tiek izvadits caur gumijas ieliktni ierices apaksa, un péc tam uzliek interfeisa vaku,
l1dz tas nofikségjas.

6. ZEMESANA
« Ara iericém pareiza zeméS$ana ir ipasi svariga, lai mazinatu zibens un elektrostatiskas izlades raditus bojajumus.

e Savienojiet ierices zemésanas spaili ar zeméjuma kontdru, izmantojot vietéjam prasibam atbilstoSu vadu, un nostipriniet
vadu ar skravi.

¢ |zmantojiet ekranétu Cat5e vai labaku kabeli un pievienojiet PoE adapteri iezemétai trisvadu kontaktligzdai.

7. PIESLEGSANA UN BAROSANA
¢ PoE komutators: savienojiet ierices Ethernet (PoE) portu ar komutatora PoE portu.

e Pasiva PoE adapteris: adaptera PoE portu savienojiet ar piek|luves punktu, LAN portu ar marsrutétaju vai komutatoru, un
pievienojiet adapteri elektrotiklam.

e EAP225-Outdoor var barot ari no 802.3af PoE komutatora; EAP110-Outdoor barojams tikai ar 24 V pasivo PoE.
» Barosanas avotam jaatbilst PS2 vai LPS prasibam (IEC 62368-1).
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8. PIRMA KONFIGURACIJA
Standalone rezims (timekla saskarne vai Omada lietotne):

1. Pievienojieties noklus&juma SSID, kas noradits uz ierices uzlimes.

2. Parluka atveriet uzlimé noradito adresi (https://omadaeap.net vai http://tplinkeap.net). Ja tikla nav DHCP servera, pieskiriet
datoram adresi 192.168.0.x un atveriet 192.168.0.254.

3. Izveidojiet jaunu lietotajvardu un paroli (vecakas programmaparatiras versijas vispirms piesakieties ar admin / admin), tad
iestatiet SSID un paroles.

4. Omada lietotné pievienojieties noklus€juma SSID, atveriet Standalone Mode un izvélieties ierici.

e Kontroliera rezZims: pieslédziet ierici taja pasa tikla, kur lokalais kontrolieris, atveriet Devices un adopté€jiet ierici ar Adopt
(statuss mainas no Pending uz Connected). Omada Central gadijuma izmantojiet Devices > Add Devices un Device Key vai
QR kodu.

e Kameér ierici parvalda kontrolieris, tas timekl|a saskarne nav pieejama.

Svarigi: ES, EBTZ valstis un Lielbritanija 5150-5350 MHz diapazonu (EAP772-Outdoor art 6105-6425 MHz) drikst izmantot
tikai iekstelpas. Ara uzstadijuma izvélieties atlautus kanalus: kontrolieri Devices (izvéléties ierici), timekla saskarné Wireless »
Wireless Settings.

9. INDIKACIJA

Indikacija Nozime

Deg zala krasa Inicializacija vai normala darbiba

Divreiz nomirgo zala krasa Inicializacija pabeigta

Mirgo dzeltena krasa Sistémas klime (RAM, Flash, Ethernet, WLAN vai
programmaparatira)

Leni mirgo dzeltena un zala krasa Notiek programmaparatiras atjauninasana; neatvienojiet
barosanu

Atri mirgo dzeltena un zala krasa Notiek atiestatiSana uz ripnicas iestatijumiem

Atri mirgo zala krasa Kontrolieris meklé ierici (Locate)

Léni mirgo zala krasa Izoléts stavoklis (Isolated)

Tabula atbilst EAP610-Outdoor tipa modeliem. EAP225-Outdoor un EAP110-Outdoor ir atseviski Power un SYS indikatori: SYS
mirgo sarkana krasa sistémas klimes gadijuma, dzeltena krasa atjauninasanas laika, un atiestatot parmainus deg sarkana,
zala un dzeltena krasa. Citiem modeliem skatiet to instalacijas pamacibu.

10. ATIESTATISANA UZ RUPNICAS IESTATIJUMIEM

EAP110-Outdoor ar komplekta esoSo pasiva PoE adapteri var atiestatit attalinati, turot adaptera Remote Reset pogu 8
sekundes. EAP225-Outdoor attalinato atiestatiSanu neatbalsta. Atiestatit var arf no timekla saskarnes vai kontroliera.
1. Parliecinieties, ka ierice ir ieslégta.

2. Nospiediet un turiet ierices Reset pogu, l1dz indikators sak atri mirgot (EAP603-Outdoor: ilgak par 5 sekundém).

3. Atlaidiet pogu un pagaidiet, lidz ierice parstart€jas.

11. APKOPE UN PROBLEMU NOVERSANA

e Programmaparaturu atjauniniet fimekla saskarné vai kontrolierT; atjauninasanas laika neatvienojiet barosanu.

e Péc kabela nomainas vai apkopes vienmer atjaunojiet hermetizaciju un parbaudiet zeméSanas savienojumu.

* lerice neieslédzas: parbaudiet PoE avota standartu vai pasiva PoE spriegumu (24 V vai 48 V atbilstosi modelim).

e lerice neparadas kontroliert: parbaudiet, vai ta sanem IP adresi; statusa Managed by Others gadijuma atiestatiet ierici.
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12. DROSIBAS NORADTJUMI

¢ Neiegremdeéjiet ierici idenT vai cita skidruma un sargajiet to no uguns un karstuma.

¢ Neizjauciet, neremontgjiet un neparveidojiet ierici.

¢ Nelietojiet ierici vietas, kur bezvadu ierices ir aizliegtas.

e Pasiva PoE adapteri lietojiet tikai ieksStelpas, apkartéja temperatira [1dz 40 °C, un pievienojiet iezemétai kontaktligzdai viegli
pieejama vieta.

e Izmantojiet tikai razotaja ieteiktus, nebojatus adapterus un kabe|us.

Pilna razotaja dokumentacija: https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202401/20240112/7106510786_EAP610-Outdoor & EAP623-Outdoor
HD_IG_V1.pdf

Stir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lietoSanas pamaciba latviesu valoda, kas balstita uz razotaja oficialo dokumentaciju (dati uz 21.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet razotaja instrukcija. Razotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$éja
bridinajuma.
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