LIETOSANAS PAMACIBA
Omada EAP613

P SAREME

Omada EAP613

Omada griestu Wi-Fi piekluves punkti — UzstadiSana, pieslégsana un pirma konfiguracija
Pamaciba paredzeta uzstaditajiem un lietotajiem, kas monté Omada griestu piekluves punktus pie griestiem, sienas
vai sadales karbas. Taja aprakstita baro$ana, pirma konfiguracija bez kontroliera un ar to, indikacija un atiestatiSana.

Attiecas uz modeliem: EAP787, EAP773, EAP770, EAP772, EAP727, EAP720, EAP723, EAP620 HD, EAP610, EAP613, EAP225, EAP110

1. PAR IERTCEM
Omada griestu piekluves punkti (EAP) ir biznesa klases Wi-Fi ierices birojiem, viesnicam, veikaliem un citam telpam. Tos var
lietot atseviski (Standalone reZzima) vai parvaldrt centraliz&ti ar Omada kontrolieri kopa ar citam Omada iericém.

Visiem modeliem ir viens Ethernet ports, kas vienlaikus ir arT PoE ieeja, un Reset poga. Modeli atSkiras ar porta atrumu,
barosanas iesp&jam un stiprinajuma variantiem. Attéli un detalas dazadas aparatiras versijas (V1, V2 u. c.) var atskirties,
tapéc vadieties péec uzlimes uz ierices.

2. MODELU ATSKIRIBAS

Modelis Ethernet ports Barosana Montaza

EAP787 1x 10G/2,5G RJ45 802.3bt/at PoE; 12V /25A griesti, siena, sadales karba
DC

EAP773 1x 10G RJ45 (arT 5/2,5/1 802.3at PoE; 12V /2,5ADC griesti, T veida profils, siena,

Gbps) sadales karba

EAP770 1x 2,5G RJ45 802.3at PoE; 12V /2,5ADC griesti, siena, sadales karba

EAP772 1x 2,5G RJ45 802.3at PoE; 12V /2,5ADC griesti, siena, sadales karba

EAP727 1x 2,5G RJ45 802.3at PoE; 12V /1,5ADC griesti, T veida profils, siena,

sadales karba

EAP720 1x 2,5G RJ45 802.3at PoE; 12V /1,5ADC griesti, siena, sadales karba

EAP723 1% 2,5G RJ45 802.3at PoE; 12V /1,5ADC griesti, siena, sadales karba

EAP620 HD 1x 1G RJ45 802.3at PoE; 48 V pasivais griesti, siena, sadales karba
PoE; 12V /1,5ADC

EAP610 1x 1G RJ45 802.3af PoE; 48 V pasivais griesti, siena, sadales karba
PoE;12V/1ADC

EAP613 1x 1G RJ45 802.3af PoE; 48 V pasivais griesti, siena, sadales karba
PoE;12V/1ADC

EAP225 1x 1G RJ45 802.3af PoE; 24 V pasivais PoE griesti, siena
(adapteris komplekta)

EAP110 1x 100 Mbps RJ45 tikai 24 V pasivais PoE griesti, siena

(adapteris komplekta)

Dati nemti no razotaja produktu lapam pasreizejam aparatiras versijam. DC adapteris lielakajai dalai modelu komplekta nav
ieklauts. DC ligzdai der 12 V spraudnis ar pozitivu centru (2,1 mm vai 5,5 mm). Pasiva PoE ieficém izmantojiet tikai modelim
atbilstosa sprieguma (24 V vai 48 V) injektoru.
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3. KOMPLEKTACIJA UN KAS NEPIECIESAMS

e lepakojuma: piek|uves punkts, stiprindjuma kronsteins, montazas komplekts (skrives, dibeli, paplaksnes un sparnuzgriezni
griestu platnei, daziem modeliem T veida profila turétaji) un sa instalacijas pamaciba. Saturs atkarigs no mode|a un
regiona.

e EAP225 un EAP110 komplekta ir pasiva PoE adapteris un stravas vads.

¢ Barosanas avots: PoE komutators vai PoE injektors ar modelim nepiecieSamo standartu (802.3af, 802.3at vai 802.3bt),
pasiva PoE adapteris vai 12 V DC adapteris.

¢ Ethernet kabelis (Cat5e vai labaks), lldz 100 m garuma. Lai 10G modeli (EAP787, EAP773) sasniegtu 10 Gbps ari garakos
posmos, razotajs iesaka ekranétu Cat6A kabeli.

e Tikla jabGt DHCP serverim (parasti marsrutétajs). Centralizétai parvaldibai nepiecieSams Omada kontrolieris: aparatras,
programmatiras vai makona (Omada Central).

4. UZSTADISANA
Montaza pie griestu platnes:
Nonemiet griestu platni, kas ir lielaka par piekluves punktu.
Novietojiet kronsteinu platnes centra, atzimejiet skravju un kabela atveru vietas un izurbiet tas.

1.
2.
3. Nostipriniet kronsteinu ar skruvém, paplaksném un sparnuzgriezniem.
4. Izvelciet Ethernet kabeli cauri atverei un ielieciet platni atpaka|.

5.

Pievienojiet kabeli piek|uves punktam, pielieciet to pie kronsteina un pagrieziet, dz tas nofikséjas.
e T veida profils: nonemiet blakus eso$as platnes, pielieciet turétajus pie profila, pagrieziet pulkstenraditaja virziena un
pievelciet fikséjosas skrives. Pieskrivéjiet kronsteinu turétajiem un izvelciet kabeli caur kvadratveida atveri.

e Siena: izurbiet caurumus ar 7,6 mm urbi, ievietojiet plastmasas dibe|us un pieskravéjiet kronsteinu ar pasvitnojo§am
skrivém. Ja kabelis nak no sienas, kronsteinu novietojiet zem kabela atveres.

e Sadales karba: izvelciet kabeli caur kronSteina kvadratveida atveri un pieskravéjiet kronsteinu karbai ar tai piemérotam
skrivém (pieméram, 86 mm karbai).

e Kabeli var ievilkt caur sienu vai griestiem, vai ari vadit gar virsmu.

Svarigi: metala kronSteins darbibas laika novada siltumu un var sakarst, tapec to neaiztieciet. Uzstadits piek|luves punkts
nofikséjas; nonemsanas kartiba aprakstita modela instalacijas pamacibas pielikuma (EAP225 un EAP110 fiksatoru atbrivo,
ievietojot saspraudi drosibas atverg).

5. PIESLEGSANA UN BAROSANA

¢ PoE: savienojiet piekluves punkta ETH (PoE) portu ar PoE komutatoru vai injektoru. Viens kabelis nodrosina gan datus, gan
barosanu.

e DC adapteris: pievienojiet adapteri stravas ligzdai un savienojiet ETH portu ar marsrutétaju vai komutatoru.

 Pasivais PoE (EAP225, EAP110 u. c.): adaptera PoE portu savienojiet ar piek|uves punktu, bet LAN portu ar marsrutétaju vai
komutatoru.

e BaroSanas avotam jaatbilst PS2 vai LPS prasibam saskana ar IEC 62368-1.

6. PIRMA KONFIGURACIJA: STANDALONE REZIMS
Piemeérots nelielam tiklam: katru piekluves punktu konfiguré atseviski timekl|a saskarné vai Omada lietotneé.
1. Piesledziet piek|luves punktu tiklam ar DHCP serveri un ieslédziet to.

2. Pievienojieties ierices nokluséjuma SSID, kas noradits uzlimé (formata TP-Link_2.4GHz_XXXXXX vai
Omada_2.4GHz_XXXXXX).

3. Parluka atveriet uzlime noradito adresi: https://omadaeap.net vai https://tplinkeap.net. Ar vadu pieslégta datora varat
izmantot art ierices IP adresi no marsrutétaja DHCP klientu saraksta. Apstipriniet sertifikata bridinajumu (Advanced »
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Proceed).

4. I1zveidojiet jaunu lietotajvardu un paroli. Vecakas programmaparatiras versijas vispirms piesakieties ar admin / admin, péc
tam sistéma liks tos nomainit.

5. Ja tiek piedavata rezima izvele, izvélieties AP Mode. lestatiet SSID nosaukumus un paroles; izmainas stajas speka aptuveni
1 minutes laika.

6. Pievienojieties jaunajam SSID un turpiniet iestatiSanu timekla saskarné.

e Omada lietotne: instal€jiet lietotni, pievienojieties noklus€juma SSID, atveriet Standalone Mode un izvélieties ierici. Vednt
iestatiet ierices lietotajvardu, paroli un Wi-Fi tiklu. Papildu iestatijumi pieejami timek|a saskarne.

e Jatikla nav DHCP servera, pieskiriet datoram statisku adresi 192.168.0.x (piemé&ram, 192.168.0.100) un atveriet
https://192.168.0.254.

Omada 6.1 un jaunakas versijas nokluséjuma SSID nav Sifréts un nedod piekluvi internetam. Tas parst3j raidit aptuveni 2
stundas péc ieslég$anas, tad iestatiSanu pabeidziet ar vadu savienojumu.

7. PIRMA KONFIGURACIJA: OMADA KONTROLIERIS

Paredzéts vairaku iericu centralizétai parvaldibai. Var izmantot aparatiras kontrolieri, programmatiras kontrolieri (Windows
vai Linux datora, kam jadarbojas pastavigi) vai makona kontrolieri Omada Central.

1. Piesledziet piekluves punktu taja pasa tikla segmenta, kur atrodas lokalais kontrolieris.

2. KontrolierT izvélieties vietni (Site) un atveriet Devices. Piekluves punkts redzams ar statusu Pending.

3. Nospiediet Adopt. Péc veiksmigas adoptéSanas statuss mainas uz Connected.
4.

Omada Central gadijuma atveriet Devices » Add Devices un ievadiet ierices Device Key no uzlimes vai Omada lietotné
noskengjiet QR kodu. Piek|luves punktam jabdt interneta pieslegumam.

e Jaunu vai atiestatitu ierici kontrolieris adopté ar nokluséjuma piekluves datiem. Ja ierice iepriek$ konfiguréta Standalone
rezima, ievadiet tur izveidoto lietotajvardu un paroli.

e Statuss Managed by Others nozimé, ka ierice piesaistita citam kontrolierim: ievadiet ta piek|luves datus vai atiestatiet ierici.

e Kameér ierici parvalda kontrolieris, tas timekl|a saskarne nav pieejama.

« Attalinatai piekluvei lokalaja kontrolierT ieslédziet Cloud Access (Global View > Settings) un piesaistiet TP-Link ID.

8. INDIKACIJA

Indikacija Nozime

Deg (zila krasa) Normala darbiba vai inicializacija; divkrasu LED modeliem
barosana ir pietiekama

Deg oranza krasa Nepietiekama barosana (tikai divkrasu LED modeliem)

Nedeg Darbibas klume, nav baroSanas vai LED izslegts iestatijumos

Divreiz nomirgo Inicializacija pabeigta

Atri mirgo Notiek atiestatiSana vai kontrolieris meklé ierici (Locate, ilgst 10
mindtes)

Mirgo reizi sekundé Notiek programmaparatiras atjauninasana

Mirgo nepartraukti Izoléts stavoklis (Isolated)

LED krasa un uzvediba dazadiem modeliem un aparaturas versijam var atskirties. Precizu nozimi skatiet konkréta modela
instalacijas pamaciba.

Sareme Latvia SIA - Grencu iela 2E, Riga, LV-1029 - +371 28330074 - info@sareme.lv - www.sareme.lv 3/4


https://www.sareme.lv

P SAREME LIETOSANAS PAMACTBA

Omada EAP613

9. ATIESTATISANA UZ RUPNICAS IESTATIJUMIEM

Atiestatit var arT no timekla saskarnes vai kontroliera. Péc atiestatiSanas visi iestatijumi tiek dzésti, un kontrolierT ierice atkal
redzama ar statusu Pending.

1. Parliecinieties, ka piek|uves punkts ir ieslégts.

2. Ar saspraudi nospiediet Reset pogu un turiet to aptuveni 5 sekundes, lidz LED sak atri mirgot.

3. Atlaidiet pogu un pagaidiet, l1dz ierice parstartéjas ar ripnicas iestatijumiem.

10. APKOPE UN PROBLEMU NOVERSANA

Programmaparattru atjauniniet timekla saskarné vai kontrolieri. Atjauninasanas laika (LED mirgo reizi sekundé)
neatvienojiet barosanu.

lerice neparadas kontrolierT: parbaudiet, vai ta ir taja pasa tikla un sanem IP adresi. Statusa Managed by Others gadijuma
atiestatiet ierici.

Omada Central ierice paliek statusa Preconfigured: atiestatiet to un parbaudiet, vai tai ir interneta pieslégums un IP adrese.

Neatveras omadaeap.net vai tplinkeap.net: izmantojiet IPv4 un ierices IP adresi vai 192.168.0.254, ja tikla nav DHCP
servera.

LED deg oranza krasa: parbaudiet, vai PoE avots atbilst modela prasibam (tabula).

11. DROSIBAS NORADIJUMI

Sargajiet ierici no ddens, uguns, mitruma un karstuma.
Neizjauciet, neremontégjiet un neparveidojiet ierici; remontam veérsieties pie razotaja servisa.
Nelietojiet ierici vietas, kur bezvadu ierices ir aizliegtas.

Barojiet ierici tikai no avota, kas atbilst PS2 vai LPS prasibam (IEC 62368-1). Lietojiet tikai razotaja ieteiktus un nebojatus
adapterus un kabe]us.

Adapteri uzstadiet ierices tuvuma viegli pieejama vieta un pievienojiet iezemeétai kontaktligzdai.

Pilna razotaja dokumentacija: https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202411/20241119/7106511497_Wireless%20Access%20Point_IG_V1.pdf

STir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lietoSanas pamaciba latviesu valoda, kas balstita uz razotaja oficialo dokumentaciju (dati uz 21.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet raZzotaja instrukcija. RaZotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$éja
bridinajuma.
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