P SAREME LIETOSANAS PAMACIBA

Omada EAP775-Wall

Omada EAP775-Wall

Omada sienas Wi-Fi piekluves punkti — UzstadiSana, pieslégsana un pirma konfiguracija
Pamaciba paredzeta uzstaditajiem un lietotajiem, kas monté Omada sienas panela piek|uves punktus sienas
kontaktkarba. Taja aprakstita montaza, PoE baro$ana, papildu LAN porti, pirma konfiguracija un atiestatiSana.

Attiecas uz modeliem: EAP775-Wall, EAP115-Wall

1. PAR IERICEM

Omada sienas piek|uves punkti tiek montéti sienas kontaktkarbas vieta un vienlaikus nodrosina Wi-Fi parklajumu un vadu
Ethernet pieslégumu telpa. Tie piemeéroti viesnicu numuriem, birojiem, kopmritném un dzivokliem.

lerices barojas tikai caur PoE no augSupsaites porta, ko savieno ar siena ievilkto Ethernet kabeli. Programmaturas zina tas
parvalda tapat ka griestu piekluves punktus: Standalone rezima vai ar Omada kontrolieri.

2. MODELU ATSKIRIBAS

Parametrs EAP775-Wall EAP115-Wall

Augsupsaites ports 1x 2,5G RJ45 (PoE ieeja) 1x 10/100 Mbps RJ45 (UPLINK+PoE)

LAN porti telpa 1% 2,5G un 3x 1G RJ45 1x 10/100 Mbps RJ45

Baros$ana 802.3at vai 802.3bt PoE (DC ieejas nav) 802.3af PoE (DC ieejas nav)

PoE izeja Divi 1G porti: 2x PoE vai 1x PoE+; tikai ar Nav (PoE caurlaide netiek atbalstita)
802.3bt barosanu

Montaza EU standarta, ASV vienvietiga vai 86 mm un EU standarta sienas karba

divvietiga un astonstira karba; kabelis
siena vai gar sienu

Pogas Reset Reset, LED/Wi-Fi poga
Citas Tpatnibas Krasojams vaks, slépta pretzadzibas Plans priek$€jais panelis
slédzene (L atsléga)

EAP775-Wall maksimalais patérinsg ir 43,35 W, ieskaitot lldz 25 W PoE izejai, tapéc pilnai funkcionalitatei nepiecieSsams 802.3bt
PoE avots.

3. KOMPLEKTACIJA UN KAS NEPIECIESAMS

¢ lepakojuma: piekluves punkts, stiprinajuma skrives dazadam karbam un Tsa instalacijas pamaciba; EAP775-Wall komplekta
ar L atsléga un vaks. Saturs atkarigs no regiona.

e leprieks iebuveta sienas kontaktkarba ar ievilktu Ethernet kabeli un RJ45 spraudnis kabela galam.

¢ PoE komutators vai PoE injektors: EAP775-Wall vajadzigs 802.3at (pamatfunkcijam) vai 802.3bt (PoE izejai), EAP115-Wall
pietiek ar 802.3af.

e Skravgriezis karbas un ierices panela nonemsanai.

¢ Tikla jabut DHCP serverim; centralizetai parvaldibai nepiecieSams Omada kontrolieris.
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4. UZSTADISANA

EAP115-Wall:

1. Ar skravgriezi nonemiet eso$as kontaktkarbas priek$ejo paneli.

2. Nonemiet piek|uves punkta priek$€jo paneli.

3. Uzspiediet RJ45 spraudni uz siena ievilkta Ethernet kabela un pievienojiet to portam UPLINK+PoE. Kabelim nedrikst bt
sasprindzinajuma.

4. Pieskruvejiet ierices kronsteinu karbai ar komplekta eso$ajam skriivem, neparvelkot tas. Ja skrives neder, izmantojiet
karbas skruves.

5. lelieciet priek$éjo paneli atpakal, Iidz tas nofiks€jas.

e EAP775-Wall: izvélieties karbai atbilstosas stiprinajuma skrives, izvélieties kabela vadi$anas veidu (siena vai gar sienu) un
nostipriniet ierici. lerice péc uzstadiSanas nofikséjas.

e EAP775-Wall jauzstada augstuma lidz 2 m.

e EAP775-Wall vaku uzlieciet droSibas nolukos; pirms kraso$anas to nonemiet. Demontazai nonemiet vaku un atsleédziet ierici
ar komplekta esoso L atslegu.

 Pastiprinati vai neparastas formas tikla kabeli var neiederéties kabela vadisanas kanalos.

5. PIESLEGSANA UN BAROSANA

¢ Augsupsaites portu (EAP115-Wall: UPLINK+PoE) caur siena ievilkto kabeli savienojiet ar POE komutatoru vai injektoru. Tas
nodrosina gan datus, gan barosanu.

¢ LAN portos telpa var pieslégt datoru, televizoru, IP talruni u. c. vadu ierices.

e EAP775-Wall ar 802.3bt barosanu var barot PoE ierices (pieméram, IP kameru vai talruni) no diviem 1G portiem. EAP115-
Wall LAN ports PoE nenodroSina.

¢ Barosanas avotam jaatbilst PS2 vai LPS prasibam (IEC 62368-1). PoE portus nedrikst izmantot litija akumulatoru vai ar tiem
darbinamu iericu ladésanai.

6. PIRMA KONFIGURACIJA: STANDALONE REZIMS
1. lesledziet ierici un pievienojieties tas nokluséjuma SSID, kas noradits uzlime.

2. Parluka atveriet uzlimé noradito adresi (https://omadaeap.net vai https://tplinkeap.net). Ja tikla nav DHCP servera,
pieslédziet datoru ar kabeli, pieskiriet tam adresi 192.168.0.x un atveriet https://192.168.0.254.

3. Izveidojiet jaunu lietotajvardu un paroli (vecakas programmaparatiras versijas vispirms piesakieties ar admin / admin).
4. lestatiet SSID nosaukumus un paroles, pievienojieties jaunajam tiklam un turpiniet iestatiSanu.

5. Omada lietotné: pievienojieties nokluséjuma SSID, atveriet Standalone Mode un izvélieties ierici.

Omada 6.1 un jaunakas versijas nokluséjuma SSID nav Sifréts, nedod piekluvi internetam un parstaj raidit aptuveni 2 stundas
péc ieslégsanas.

7. PIRMA KONFIGURACIJA: OMADA KONTROLIERIS

Ja ierice ieprieks$ konfiguréta Standalone rezima, adoptéjot ievadiet tur izveidotos piekluves datus. Kamer ierici parvalda
kontrolieris, tas timekla saskarne nav pieejama.

1. Pieslédziet ierici taja pasa tikla segment3, kur atrodas lokalais kontrolieris (aparatiiras vai programmatdras).

2. Kontroliert izvelieties vietni un atveriet Devices; ierice redzama ar statusu Pending.

3. Nospiediet Adopt un pagaidiet, lldz statuss mainas uz Connected.

4. Omada Central gadijuma izmantojiet Devices » Add Devices un ievadiet Device Key no uzlimes vai noskengjiet QR kodu
Omada lietotné.
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8. INDIKACIJA UN POGAS

e EAP115-Wall LED/Wi-Fi poga: 1ss spiediens ieslédz vai izsledz LED. Standalone rezim3, ja timekla saskarne ieslégta funkcija
Wi-Fi Control, poga ieslédz vai izslédz art Wi-Fi.

e EAP775-Wall LED var izslégt programmatiski (LED on/off).

Indikacija Nozime

Deg Normala darbiba vai inicializacija

Nedeg Darbibas klime, nav baroSanas vai LED izslégts

Divreiz nomirgo Inicializacija pabeigta

Mirgo reizi sekundé Notiek programmaparatiras atjauninasana

Atri mirgo Notiek atiestati$ana vai kontrolieris mekIg ierici (Locate, 10
mindtes)

LED tabula nemta no Omada sienas piekluves punktu instalacijas pamacibas (EAP115-Wall). EAP775-Wall instalacijas
pamaciba LED nozime nav aprakstita.

9. ATIESTATISANA UZ RUPNICAS IESTATIJUMIEM

Atiestatit var ari no timek|a saskarnes vai kontroliera. EAP775-Wall instalacijas pamaciba atiestatiSanas kartiba nav aprakstita,
tapéc tam izmantojiet So visparéjo Omada proceduru vai atiestatiet programmatiski.

1. lericei jabut ieslégtai. EAP115-Wall gadijuma vispirms nonemiet priek$€jo paneli.

2. Ar adatu vai saspraudi nospiediet Reset pogu un turiet aptuveni 5 sekundes, lildz LED sak mirgot.

3. Atlaidiet pogu; ierice parstartéjas ar rupnicas iestatijumiem.

10. APKOPE UN PROBLEMU NOVERSANA
e Programmaparatiru atjauniniet timek|a saskarné vai kontrolierT; atjauninasanas laika neatvienojiet PoE kabeli.

e lerice neieslédzas: parbaudiet, vai PoE avots atbilst nepiecieSamajam standartam un vai kabelis pievienots augSupsaites
portam.

¢ Nedarbojas PoE izeja EAP775-Wall: parbaudiet, vai ierici baro 802.3bt avots.

e lerice kontrolieri redzama ka Managed by Others: ievadiet iepriek$€ja kontroliera piek|uves datus vai atiestatiet ierici.

11. DROSIBAS NORADTJUMI

e Sargajiet ierici no Gdens, uguns, mitruma un karstuma.

¢ Neizjauciet, neremontgjiet un neparveidojiet ierici; remontam vérsieties pie razotaja servisa.
¢ Nelietojiet ierici vietas, kur bezvadu ierices ir aizliegtas.

¢ |zmantojiet tikai PoE avotu, kas atbilst PS2 vai LPS prasibam (IEC 62368-1).

Pilna raZotaja dokumentacija: https://support.omadanetworks.com/en/document/109471/

Stir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lietoSanas pamaciba latviesu valoda, kas balstita uz razotaja oficialo dokumentaciju (dati uz 21.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet raZzotaja instrukcija. RaZotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$é€ja
bridinajuma.
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