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Omada ER706W

Omada VPN marsrutétaji — UzstadiSana, pieslégSana un pirma konfiguracija

Pamaciba uzstaditajiem un administratoriem, kas pieslédz Omada VPN marsrutétajus ER7412-M2, ER7406, ER7206 un
ER706W. Taja aprakstita uzstadi$ana, interneta pieslég$ana, darbs Standalone rezZima un adoptésana Omada
kontrolierT.

Attiecas uz modeliem: ER7412-M2, ER7406, ER7206, ER706W

1. PAR IERICEM

Omada ER sérijas marsrutétdji ir vartejas mazu un vidéju uznémumu tikliem. Tie atbalsta vairakus WAN pieslégumus ar
slodzes sadali un rezervésanu, VPN savienojumus, ugunsmuri, VLAN un var darboties gan patstavigi, gan ka dala no Omada
SDN tikla, ko parvalda kontrolieris.

Lielakajai dalai portu var mainit lomu (WAN vai LAN). USB 3.0 porta var pievienot 4G/LTE USB modemu ka rezerves interneta
kanalu vai USB datu nesé&ju. ER706W papildus ir Wi-Fi 6 (AX3000) piekluves punkts ar nonemamam antenam.

2. MODELU ATSKIRIBAS

Modelis Vara porti SFP Citi savienotaji Barosana UzstadiSana
ER7412-M2 2x 2,5G RJ45 2x 1G SFP WAN/ USB 3.0, RJ45 lebiavets Galds vai 19"
WAN/LAN (1. ports ~ LAN (11.-12,, konsoles ports barosanas bloks statne (kronsteini
— WAN, 2. — LAN); noklus&juma LAN) 100-240 V AC, komplekta)
8x 1G RJ45 WAN/ 50/60 Hz; maks.
LAN (3. ports — 185W
WAN, 4.-10. —
LAN)
ER7406 1x 1G RJ45 WAN 1% 1G SFP WAN/ USB 3.0 leblveéts Galds vai 19"
(2. ports); 4x 1G LAN (1. ports, baro$anas bloks statne
RJ45 WAN/LAN nokluséjuma WAN) 100-240V AC,
(3.-6,, 50/60 Hz; maks.
nokluséjuma LAN) 75W
ER7206 1x 1G RJ45 WAN 1% 1G SFP WAN/ USB 3.0 Argjs adapteris 12 Galds, siena vai
(2. ports); 4x 1G LAN (1. ports, VDC/1A; maks. statne
RJ45 WAN/LAN noklusgjuma WAN) 75W
(3.-6.,
noklusgjuma LAN)
ER706W 1x 1G RJ45 WAN 1x 1G SFP WAN/ USB 3.0; Wi-Fi 6 Aréjs adapteris 12 Galds vai siena;
(2. ports); 4x 1G LAN (1. ports, (24GHzun5GHz), VDC/2A statnes komplekts
RJ45 WAN/LAN noklusgjuma WAN) nonemamas jaiegadajas
(3.-6., antenas atseviski

noklusgjuma LAN)

3. KOMPLEKTACIJA UN KAS NEPIECIESAMS

e ER7412-M2 un ER7406: marsrutétajs, baroSanas vads, statnes kronsteini ar skrivém, gumijas kajinas, instalacijas
pamaciba; ER7412-M2 komplekta ir arl konsoles kabelis.

e ER7206 un ER706W: marSrutétajs ar aréjo barosanas adapteri; ER706W komplekta ir art antenas un gumijas kajinas.

¢ Nepieciesams: interneta pieslégums (modems vai optiskais SFP modulis), Ethernet kabeli, dators vai viedtalrunis ar Omada
lietotni pirmajai konfiguracijai.

¢ Centralizétai parvaldibai: Omada kontrolieris — Omada Central (makoni), aparatiras kontrolieris (piem., 0C200/0C300,
iegadajams atseviski) vai bezmaksas programmatdras kontrolieris Windows/Linux datoram.

e Statnes skruves stiprindSanai pie statnes un Kensington slédzene komplekta nav ieklautas.
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4. UZSTADISANA

1. Izvélieties sausu, labi védinamu vietu prom no siltuma avotiem; virsmai jabiit [ldzenai un stabilai (ER7412-M2/ER7406
pamaciba — vismaz 5,5 kg nestspéja), iericei jaatrodas I1dz 1,5 m no kontaktligzdas.

2. Uz galda: nonemiet aizsargpapiru no gumijas kajinam un pieliméjiet tas ierices apaksas sturu padzilinajumos; novietojiet
ierici ar apaksu uz leju.

3. Statne: parliecinieties, ka statne ir stabila un iezeméta; ar komplekta esosajam skriveém piestipriniet kronSteinus abos
ierices sanos, tad ar piemérotam skriivém (nav komplekta) piestipriniet tos pie statnes. Vairakas ierices montgjiet no
apaksas uz augsu, atstajot atstarpi.

4. Pie sienas (ER7206, ER706W): izmantojiet razotaja sienas montazas pamacibu (Wall Mounting Guide) ierices atbalsta lapa.

5. Ap ierici atstajiet 5-10 cm brivas vietas gaisa plismai, nelieciet uz tas smagus priekSmetus.

I Svarigi: uzstadisanas laika baro$anai jabut atslégtai. ER706W antenas pieskrivéjiet pirms baroSanas ieslégsSanas.

5. PIESLEGSANA UN BAROSANA

1. Interneta pieslégums pa vara kabeli: savienojiet modemu ar noklus&juma WAN portu (ER7412-M2 — 1. ports; ER7406,
ER7206, ER706W — 2. ports).

2. Optiskais pieslégums: ievietojiet SFP moduli SFP slota (ER7406, ER7206, ER706W — 1. ports, nokluséjuma WAN) un
pievienojiet optisko kabeli. ER7412-M2 SFP porti nokluséjuma ir LAN — pirms lieto$anas iestatiet tos ka WAN.

3. Jainternetam vajag izmantot citu portu, vispirms nomainiet ta lomu: Network > WAN >» WAN Mode.

4. LAN portiem pievienojiet datorus, komutatorus vai Omada kontrolieri.

5. Pievienojiet barosanu: ER7412-M2 un ER7406 — baroSanas vadu pie 100—240 V AC kontaktligzdas; ER7206 un ER706W —
komplekta esoSo adapteri.

lericém ir ieblveéta zibensaizsardziba. Papildus tas var iezemét ar baro$anas vada PE vadu vai ar atsevisku zemé&juma vadu pie
aizmuguréja panela zemé&juma skraves; kontaktligzdai un statnei jabat iezeméetam.

6. PIRMA KONFIGURACIJA — STANDALONE REZIMS

Standalone rezima marsrutetaju konfigure atseviski caur timek|a saskarni. Pirmaja pieteik§anas reize jaizveido administratora

lietotajvards un parole, ripnicas paroles nav.

1. Pievienojiet datoru LAN portam ar Ethernet kabeli (ER706W var pievienot ari bezvadu tiklam, kura SSID noradits uzlimé
ierices apaksa). Datora iestatiet IP adreses automatisku iegtisanu.

2. Parlika atveriet nokluséjuma parvaldibas adresi: ER7206 — 192.168.0.1; ER706W — http://tplinker.net vai 192.168.0.1;
ER7406 un ER7412-M2 (jaunaka aparatiras versija) — https://omadaer.net; ER7412-M2 V1 — 192.168.0.1. Precizu adresi
skatiet ierices uzlime.

3. Ja parliks rada sertifikata bridinajumu, izvélieties Advanced > Continue (lokalai iericei tas ir normali).

4. 1zveidojiet lietotajvardu un paroli, izpildiet atras iestatiSanas vedni un parbaudiet, vai izvelétie WAN porti atbilst faktiskajam
piesléegumam.

5. ER706W var iestatit ari ar Omada lietotni: pievienojiet talruni ierices noklus€juma SSID, atveriet Standalone Devices »
Gateways un izvélieties marsrutétaju.

Ja marsrutétajs pieslégts aiz operatora modema, kam ir tada pati LAN adrese, nomainiet marsrutétaja LAN IP (piem., uz
192.168.1.1) sadala Network > LAN > LAN.
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7. PIRMA KONFIGURACIJA — OMADA KONTROLIERIS
Kontroliera reZima visas Omada ierices parvalda centralizéti; to iesaka lielakiem tikliem. Péc adoptéSanas kontrolieris

parraksta marsrutétaja lokalos iestatljumus. Viena kontroliera vietné (Site) var adoptét tikai vienu varteju.

1. Sagatavojiet kontrolieri: Omada Central makonT (pieteik§anas ar TP-Link ID), aparatdras kontrolieri 0C200/0C300 (ta IP
atradisiet marsrutétaja DHCP klientu saraksta Network > LAN > DHCP Client List péc MAC adreses) vai programmatiras
kontrolieri datora, kuram jadarbojas nepartraukti.

2. Parliecinieties, ka kontrolieris redz marsrutétaju tikla; ugunsmarim jaatlauj TCP/UDP porti 29810-29814.
3. Kontroliert atveriet Devices; marsrutétajs paradas ar statusu Pending. Nospiediet Adopt.

4. Jaierice ieprieks konfiguréta Standalone rezima3, ievadiet tas lokalo lietotajvardu un paroli; ripnicas stavokli tie ir admin/
admin.

5. Ja kontrolieris atrodas cita tikla vai interneta, Standalone saskarne noradiet ta adresi: System Tools » Controller Settings
(Controller Inform URL), vai izmantojiet Omada Discovery Utility.

8. INDIKACIJA
Indikacija
PWR deg
PWR nedeg
SYS Iéni mirgo
SYS atri mirgo
SYS deg vai nedeg

USB modema indikators mirgo / deg / nedeg

USB datu neséja indikators deg / nedeg
RJ45 ports: zal$ deg / mirgo

RJ45 ports: dzeltens deg / mirgo

SFP deg / mirgo / nedeg
WLAN deg / nedeg (ER706W)

9. ATIESTATISANA UZ RUPNICAS IESTATIJUMIEM

Nozime

Barosana ieslégta (ER706W PWR indikatora nav)
Barosana izslégta vai baroSanas klime

Sistéma darbojas normali

Notiek atiestatiSana uz rupnicas iestatijumiem

Sistéma startéjas vai darbojas nepareizi

modema nav vai tas nav saderigs
Datu neséjs atpazits / nav pievienots vai nav saderigs

Savienojums 1000 Mb/s / notiek datu parraide (ER7412-M2 2,5G
portiem zal$ nozimé 2,5 Gb/s)

Savienojums 10/100 Mb/s / notiek datu parraide (ER7412-M2
2,5G portiem — 1000/100/10 Mb/s)

Savienojums 1000 Mb/s / datu parraide / nav savienojuma

Bezvadu tikls ieslegts / izslegts

1. Kad ierice ir ieslégta, nospiediet un turiet Reset pogu apméram 5 sekundes.

2. Atlaidiet pogu, kad SYS indikators sak atri mirgot; ierice atjauno rupnicas iestatijumus un parstartéjas.

3. Péc atiestatiSanas pieslédzieties noklus€juma parvaldibas adresei un izveidojiet jaunu lietotaja kontu.

Timek|a saskarné atiestati$ana pieejama sadala System Tools » Management (Factory Default Restore). Pirms tam saglabajiet

konfiguraciju: System Tools » Management > Backup & Restore.
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10. APKOPE UN PROBLEMU NOVERSANA

Programmaparatiras atjauninasana Standalone reZima: System Tools » Management > Firmware Upgrade. Kontroliera
rezima: Devices, izvélieties marsrutetaju un ta izveélné Custom Upgrade.

Izmantojiet tikai programmaparatiru no oficialas Omada vietnes; atjauninasanas laika neatslédziet baro$anu un kabelus.

Nav piekluves timekla saskarnei: parbaudiet, vai dators ir pieslégts LAN (nevis WAN) portam un sanem IP adresi
automatiski.

Kontrolieris neredz ierici: parbaudiet tikla savienojamibu, atlautos portus 29810-29814, programmaparaturas saderibu ar
kontroliera versiju; nepiecieSamibas gadijuma atiestatiet ierici un adopt€jiet ar admin/admin.

Puteklus no ierices notiriet ar sausu dranu, ieprieks atslédzot baroSanu.

11. DROSIBAS NORADIJUMI

Sargajiet ierici no udens, uguns, mitruma un karstuma; neaizsedziet ventilacijas atveres.

Neizjauciet, neremonté€jiet un neparveidojiet ierici; apkopei sazinieties ar pardevéju.

Izmantojiet tikai komplekta eso$o barosanas vadu vai adapteri un parbaudiet, vai tikla spriegums atbilst noraditajam.
Kontaktligzdai jaatrodas tuvu iericei un jabdt viegli pieejamai, jo kontaktdaksa kalpo ka atvienoSanas ierice.

Uzstadot statnes modelus, ieteicams lietot iezemétu antistatisko aproci.

ER706W nelietojiet vietas, kur bezvadu ierices ir aizliegtas.

Darba temperatura: ER7206 — 0-40 °C, ER7412-M2 — 0-45 °C, ER7406 — 0—-50 °C.

Pilna razotaja dokumentacija: https://support.omadanetworks.com/sg/document/6173

Stir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lietoSanas pamaciba latviesu valod, kas balstita uz razotaja oficialo dokumentaciju (dati uz 21.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet razotaja instrukcija. Razotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$€ja
bridinajuma.
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