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P SAREME

Omada SG2428LP

Omada Smart parvaldami komutatori — UzstadiSana, pieslégSana un pirma konfiguracija
Pamaciba Omada SG sérijas Smart komutatoru uzstadiSanai statné, uz galda, pie sienas vai uz staba, PoE lietoSanai
un konfiguracijai Standalone rezima vai ar Omada kontrolieri.

Attiecas uz modeliem: SG2452LP, SG2428P, SG2428LP, SG2218P, SG2218, SG2210MP, SG2210P, SG2206MP, SG2016P, SG2008F, SG2008, SG2005P-PD

1. PAR IERTCEM
Omada SG sérijas komutatori ir gigabitu Smart (L2+) komutatori ar VLAN, QoS, ACL, IGMP Snooping, 802.1X, LACP un citam
funkcijam. Tos var parvaldtt atseviski caur timekla saskarni vai CLI, vai centralizeti Omada SDN tikla ar kontrolieri.

PoE modeli baro piek|uves punktus, IP kameras un citas ierices péc 802.3af/at (PoE/PoE+) standarta, ltdz 30 W uz portu. PoE
portiem var pievienot ari ierices bez PoE — tas sanem tikai datus. SG2008 un SG2005P-PD pasi var sanemt baroSanu pa PoE.

2. MODELU ATSKIRIBAS

Modelis RJ45 porti SFP PoE porti / PoE BaroSana UzstadiSana
budzets
SG2452LP 48x 1G 4x 1G SFP 32x PoE+ /230 W lebiivéts 19" statne vai
barosanas bloks galds; bez
100-240V AC ventilatora
SG2428P 24x1G 4x 1G SFP 24x PoE+ /250 W leblvets 19" statne vai
barosanas bloks galds; 2 ventilatori
100-240V AC
SG2428LP 24x1G 4x 1G SFP 16x PoE+/ 150 W leblvéts 19" statne vai
barosanas bloks galds; bez
100-240V AC ventilatora
SG2218P 16x 1G 2x 1G SFP 16x PoE+ /150 W lebavets 19" statne vai
barosanas bloks galds
100-240V AC
SG2218 16x 1G 2x 1G SFP - lebavets 19" statne vai
baroSanas bloks galds; bez
100-240V AC ventilatora
SG2210MP 8x 1G 2x SFP (100/1000 8x PoE+/ 150 W lebivets Statne (13"
Mb/s) barosanas bloks korpuss) vai galds
100-240V AC
SG2210P 8x 1G 2x SFP (100/1000 8x PoE+/61W Argjs adapteris Galds vai siena
Mb/s) 535VDC/131TA
SG2206MP 5% 1G 1x 1G SFP (6. 4x PoE+ (1.-4.) / Argjs adapteris Galds vai siena
ports) 63 W 535VDC/131A
SG2016P 16x 1G - 8x PoE+ (1.-8.) / Argjs adapteris Galds vai siena
120w 53,5VDC/243A
SG2008P 8x 1G = 4x PoE+ (1.-4.) / Argjs adapteris Galds vai siena
62 W 535VDC/131TA
SG2008 8x 1G (8. ports — - PoE izejas nav Adapteris 12 V Galds vai siena
PoE In) DC /1 AvaiPoE In
(802.3af/at)
SG2005P-PD 5% 1G (5. ports — = 4x PoE+ izeja (1.- Tikai PoE In Stabs vai siena, ara
POE In) 4)/hdz 64 W (802.3af/at/bt) (IP66)

I PoE budzets noteikts laboratorijas apstaklos; faktiska jauda atkariga no pievienotajam iericém un vides.
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3. KOMPLEKTACIJA UN KAS NEPIECIESAMS

e Statnes modeli: komutators, baro$anas vads, divi statnes kronsteini, skriives, gumijas kajinas, instalacijas pamaciba.

¢ Galda modeli: komutators, DC baro$anas adapteris ar AC vadu, gumijas kajinas (daziem modeliem jau piestiprinatas),
instalacijas pamaciba.

e SG2005P-PD: komutators ar sienas/staba kronsteinu un siksnu; baroSanai nepiecieSams PoE komutators vai PoE injektors
(velams 802.3bt).

e Nepieciesams: Ethernet kabeli, SFP moduli optiskajiem savienojumiem, statnes skrives (nav komplektd), sienas montazai
— piemérotas skrives (nav komplekta).

¢ Centralizétai parvaldibai: Omada Central, aparatiras kontrolieris (0C200/0C300) vai programmatdiras kontrolieris.

4. UZSTADISANA

—_

. Statné (19" EIA): parbaudiet statnes stabilitati un zeméjumu; ar komplekta esosajam skriivém piestipriniet kronsteinus abos
komutatora sanos un ar piemérotam skrivém pievienojiet tos statnei. lerices montéjiet no apaksas uz augsu ar atstarpem.

2. Uz galda: nonemiet aizsargpapiru no gumijas kajinam un pieliméjiet tas apaks$as sturos; virsmai jaiztur vismaz 5,5 kg
(statnes modeliem). Galda mode|us nekraujiet vienu uz otra.

3. Pie sienas (galda modeli): izurbiet divus caurumus atbilstosi stiprinajuma atverém komutatora apaksa un nostipriniet to ar
divam skriivem (nav komplekta); stkak — Wall Mounting Guide razotaja atbalsta lapa.

4. SG2005P-PD uz staba: izveriet siksnu caur kronsteina aizmuguri, piestipriniet kronsteinu pie staba, savelciet siksnu un
ievietojiet komutatoru kronsteina.

5. SG2005P-PD pie sienas: atziméjiet Cetrus caurumus, izurbiet 6 mm caurumus, ievietojiet dibelus, pieskraveéjiet kronsteinu
un ievietojiet komutatoru. lericei jabut uzstaditai ar portiem uz leju.

6. Ap ierici atstajiet 5-10 cm brivas vietas, novietojiet ar apaksu uz leju; statnes modeliem Iidz kontaktligzdai — ne vairak ka
1,5m.

Statnes modeliem ir ieblveta zibensaizsardziba; papildus tos var iezemét ar baroSanas vada PE vadu vai atseviSku vadu pie
aizmuguréja panela zemejuma spailes.

5. PIESLEGSANA UN BAROSANA

1. Savienojiet RJ45 portus ar datoriem, piekluves punktiem, kameram vai citiem komutatoriem; optiskiem savienojumiem
ievietojiet SFP moduli SFP slota.

2. Statnes modeli: pievienojiet baroSanas vadu pie 100-240 V AC, 50/60 Hz iezemétas kontaktligzdas. Galda mode]i:
pievienojiet komplekta esoSo adapteri.

3.SG2008: var barot ar adapteri vai pa 8. portu no 802.3af/at PoE avota; ja pieslégti abi, prioritate ir DC adapterim, un PoE In
parnem barosanu, ja DC pazud.

4. SG2005P-PD: pievienojiet 5. portu (PoE In) PoE komutatoram vai injektoram. Pieejamais PoE budzets izejas portiem
atkarigs no ieejas standarta (skat. tabulu).

SG2005P-PD ieejas PoE PoE budzets portiem 1.—4.
802.3af (Type 1) 6W

802.3at (Type 2) 19w

802.3bt Type 3 (60 W) 44 W

802.3bt Type 4 (90 W) 64 W
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6. PIRMA KONFIGURACIJA — STANDALONE REZIMS
1. Savienojiet datoru un komutatoru viena tikla.

2. Ja tikla ir DHCP serveris (parasti marsrutétajs), komutators sanem IP adresi automatiski — atrodiet to marsrutétaja DHCP
klientu saraksta. Ja DHCP servera nav, komutatora nokluséjuma adrese ir 192.168.0.1; datora iestatiet statisku adresi,

piem., 192.168.0.100, maska 255.255.255.0.

3. Parluka atveriet komutatora IP adresi; sertifikata bridinajumu apstipriniet ar Advanced » Continue.

4. Piesakieties ar lietotajvardu admin un paroli admin (mazajiem burtiem) un pirmaja reizé nomainiet paroli; jaunakas
programmaparatiras versijas administratora kontu izveido iestatiSanas vedni.

5. Funkcijas konfiguréjiet ar aug$éjo un kreisas puses izvélni; komandrindas piek|uve iesp&jama ar Telnet vai SSH.

7. PIRMA KONFIGURACIJA — OMADA KONTROLIERIS

Parejot no Standalone uz kontroliera rezimu, komutatora lokala konfiguracija tiek dzésta, un turpmak iestatijumus nosaka

kontrolieris.

1. Sagatavojiet kontrolieri (Omada Central, aparatiiras vai programmatiras kontrolieris). Tikla jabit DHCP serverim, un
kontrolierim jaredz komutators; ugunsmurim jaatlauj TCP/UDP porti 29810-29814.

2. Kontroliert atveriet Devices; komutators paradas ar statusu Pending. Nospiediet Adopt.

3. levadiet komutatora akreditacijas datus: ripnicas stavoklt admin/admin, péc Standalone iestatiSanas — jusu izveidotos.

4. Ja kontrolieris atrodas cita apakstikla vai interneta, noradiet ta adresi komutatora Standalone saskarné (Controller Settings,
Inform URL), ar DHCP opciju 138 vai ar Omada Discovery Utility.

8. INDIKACIJA
Indikacija
PWR deg / nedeg
PWR mirgo (statnes modeli)
SYS mirgo
SYS deg vai nedeg
Ports: za|$ deg / mirgo
Ports: dzeltens deg / mirgo
Ports nedeg
PoE statuss deg

PoE statuss mirgo

PoE Max deg
PoE Max mirgo

FAN zal$ / dzeltens
PoE rezima ports: zal$ mirgo

PoE reZzima ports: dzeltens deg / mirgo

SG2005P-PD 5. ports: zal$ / dzeltens

Nozime

Baro$ana ieslégta / izslégta vai baroSanas klime
Barosanas probléma

Sistéma darbojas normali

Sistéma darbojas nepareizi

Savienojums 1000 Mb/s / notiek datu parraide
Savienojums 10/100 Mb/s / notiek datu parraide
Nav savienojuma

Ports piegada PoE baro$anu

Parslodze, 1ssavienojums, nestandarta ierice vai parsniegts
lietotaja noteiktais jaudas limits

Atliku$ais PoE budzets ir 7 W vai mazak
AtlikuSais budzets ir 7 W vai mazak ilgak par 2 minatem

Ventilatori darbojas / kads ventilators nedarbojas (tikai modeliem
ar ventilatoru)

Patérins parsniedz porta maksimumu (statnes modeli ar LED
Mode pogu)

Parslodze vai Tssavienojums / PoE pasStesta klida

Barosana no 802.3bt / no 802.3af/at avota

I SG2210MP un SG2428P ir LED Mode poga, kas parslédz portu indikatorus starp atruma (Speed) un PoE attélojumu.
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9. ATIESTATISANA UZ RUPNICAS IESTATIJUMIEM

1.

Kad komutators ir ieslégts, nospiediet un turiet Reset pogu vismaz 5 sekundes, lidz SYS indikators sak atri mirgot.

2. Pagaidiet, kamér komutators parstartéjas ar ripnicas iestatijumiem.

3. Piesakieties ar admin/admin un iestatiet jaunu paroli. Ja nevarat pieslégties, iestatiet datoram adresi 192.168.0.x (x no 2

[ldz 254), maska 255.255.255.0.

10. APKOPE UN PROBLEMU NOVERSANA

Programmaparatiru lejupieladgjiet tikai no oficialas Omada vietnes; Standalone rezima to atjaunina timekla saskarnes
System Tools sadala, kontroliera rezZima — no Devices saraksta. Atjauninasanas laika neatslédziet baroSanu.

lerice nesanem PoE: parbaudiet, vai ta atbalsta 802.3af/at, vai ports ir PoE ports un vai nav iedegts PoE Max indikators.

Kontrolieris neredz komutatoru: parbaudiet VLAN, ugunsmura portus 29810-29814 un programmaparaturas saderibu; ja
nepiecieSams, atiestatiet komutatoru un adoptgjiet no jauna.

Tiriet ar sausu dranu, ieprieks atslédzot baroSanu.

11. DROSIBAS NORADIJUMI

UzstadiSanas laika baroSanai jabut atslégtai; statnes modeliem ieteicama iezeméta antistatiska aproce.

Izmantojiet tikai komplekta esoSo barosanas vadu vai adapteri; parbaudiet, vai spriegums atbilst noraditajam.

Sargajiet no tdens, uguns, mitruma un karstuma; neatveriet un neremontgjiet ierici.

Kontaktligzdai jabut iezemétai un viegli pieejamai, jo kontaktdaksa kalpo ka atvieno$anas ierice.

Nelietojiet PoE portus litija akumulatoru vai ar tiem darbinamu iericu uzladei.

SG2005P-PD un SG2008 PoE In barosanas avotam jaatbilst PS2 vai LPS prasibam (IEC 62368-1); SG2005P-PD uzstadit
drikst tikai apmacitas personas.

Darba temperatira: SG2210MP, SG2218P, SG2428P — 0-50 °C; SG2218, SG2428LP — 0-40 °C; SG2206MP — -5...40 °C;
SG2005P-PD — -40...60 °C.

Pilna razotaja dokumentacija: https://support.omadanetworks.com/th/document/4729

Stir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lietoSanas pamaciba latviesu valod, kas balstita uz razotaja oficialo dokumentaciju (dati uz 21.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet razotaja instrukcija. Razotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$€ja

bridinajuma.
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