P SAREME

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Teltonika S32gE

Teltonika S32gE

Hibrida apsardzes centrale lidz 32 zonam ar eSIM, 2G/LTE Cat 1 modemu un 868 MHz uztvéréju

KLASIFIKACIJA

Sistémas tips

VADIBA UN IEEJAS/IZEJAS
Zonu skaits sistéma
Vadu zonas uz plates
Bezvadu zonas
2 vadu dumu detektoru ieeja

Zonu cilpu tipi

Zonu reakcijas laiks

Zonu veidi

PGM izejas

Grupas (partitions)
Lietotaju kodi
leslegsSanas reZimi
Taimeri

Notikumu zurnals
Tastaturas un moduli

Datu kopne

Sareme Latvia SIA - Grencu iela 2E, Riga, LV-1029 - +371 28330074 - info@sareme.lv - www.sareme.lv

Teltonika S32gE ir hibrida modulara apsardzes centrale lidz 32 vadu un
bezvadu zonam ar 4 grupam un 31 lietotaja kodu. Centralé ir iebtvéts
2G/LTE Cat 1T modems un eSIM ar mobilo datu pakalpojumu notikumu
sutiSanai uz lietotni un centralo novérosanas pulti. Uz plates ir 5 vadu
zonas (10 ar dubultosanu), 3 PGM izejas un ieblvéts 868 MHz bezvadu
modulis.

GALVENIE PARAMETRI

Lidz 32 zonam (vadu un bezvadu)

5/10 vadu zonas uz plates, 3 PGM (lidz 16 sistéma)
lebavéts 2G / LTE Cat 1 modems, eSIM

lebuvets bezvadu modulis, 868 MHz

4 grupas, 31 lietotajs + 1 instalétajs

EN 50131 Grade 2

hibrida modulara sistéma (vadu un bezvadu)

[idz 32

5 (10 ar zonu dubultosanu)
[idz 32

]

NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL; vibracijas detektors; slégu
(roller) detektors

0,1-2,5 s; vibracijas zonam 0,01-0,25 s

ieejas/izejas, iek$€ja, sekotaja, perimetra, tulit€ja, PGM vadiba; 24 h:
ielausanas, kluss un skal$ panikas signals, sabotaza, ugunsgreks, dami,
ugunsgréka poga, mediciniska poga, ugunsgréka uzraudziba, zems tdens
[Tmenis, RF traucéjumi, gaze, idens noplude, augsta un zema temperatira

3 uz plates; lidz 16 sistéma

4; koplietojama grupa (common area)

31 lietotajs + 1 instalétajs; piespiedu (duress) kods
Away, Max Away, Night, Stay

16

256 notikumi (ar tastatdru 512)

idz 15

KRBUS
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SAZINA
lebuvetais modems

eSIM

Vadiba lietotné
Zinosana uz centralo pulti

CMS protokoli

Saderiba ar SG-System II, Ill IP karti

Bezvadu uztverejs

BAROSANA

Barosana

Maks. AC stravas patérin$
Izeju strava

Izeju spriegums

Izeju aizsardziba

Rezerves akumulators
Akumulatora uzlades strava

Akumulatora atslégSana

KORPUSS

Izmeri

SERTIFIKACIJA
Atbilstiba

Vides prasibas

PAPILDU INFORMACIJA

Savienojums ar datoru

Aprékinatais kalposanas laiks

2G/LTE Cat 1

ir, mobilie dati 10 gadus vai 500 MB (atkariba no t3, kas iestajas pirmais),

saskana ar lietoSanas noteikumiem
l1dz 10 lietotajiem (nepiecieSama lietotne)

Contact ID pa GPRS/LTE Cat 1

E2 (Enigma), FIBRO (Sur-Gard), CSV (Patriot), SIA

ir

iebuvets, 868 MHz

~20V AC (pielaujami ~16-22 V AC) no transformatora ~230 V, 50 Hz /

~20V,1,5A
150 mA

+BELL 1dz 2 A; -PGM1 un -PGM2 [idz 0,15 A katra

12-139V DC

elektroniska aizsardziba pret isslégumu un parslodzi

12V, 2,3-7 Ah, hermétisks svina-skabes
[ldz 0,2 A

ja spriegums < 9,5V

145 x 77 mm (plate)

EN 50131, Grade 2
RoHS

micro USB

12 gadi (pie +40 °C)

Avots: razotaja oficiala tehniska specifikacija (https://wiki.teltonika-sec.com/media/s32ge/s32ge-datasheet-en.pdf), dati uz 08.10.2026. Razotajs var
maintt specifikaciju bez iepriekséja bridinajuma. Tulkojums latviesu valoda — Sareme Latvia SIA.

Razotaja dokumentacija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/shared/s-16_s-32_wiring.pdf
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