P SAREME LIETOSANAS PAMACIBA

U-Prox SE steel

U-Prox SE steel

Antivandala nolasitajs ar OSDP — pieslégSana, uzstadiSana un iestatiSana

Pamaciba instalatoriem: ka pieslégt U-Prox SE steel piekluves kontroles panelim,
iestatit to ar U-Prox Config un uzstadit.

1. PAR IERICI

U-Prox SE steel ir reguléjams, universals antivandala SmartLine nolasitajs mobilajiem identifikatoriem un bezkontakta
kartém. Kopa ar lietotni U-PROX ID un U-PROX mobilajiem identifikatoriem tas lauj jebkurai piekluves kontroles sistémai
izmantot viedtalruni ka caurlaidi; identifikators tiek parraidits pa NFC un/vai 2,4 GHz radio. Atbalsta ari aktivos identifikatorus
U-PROX Tag un U-PROX Auto Tag, 125 kHz un Mifare kartes.

Saskarnes: OSDP; Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 biti vai automatiska formata izvéle; RS-232; TouchMemory.

. KAS NEPIECIESAMS

N

m Piek|uves kontroles panelis ar OSDP, Wiegand, RS-232 vai TouchMemory saskarni.
m Daudzdzislu signalkabelis, 0,22 mm?2 katrai dzislai.
m |estatiSanai: bezmaksas lietotne U-Prox Config. Programmaparatiras atjauninasanai: Android viedtalrunis ar NFC.

m Lietotajiem: lietotne U-PROX ID; mobilos identifikatorus iegadajas pie U-PROX izplatitajiem.

3. PIEVIENOSANA SISTEMAI

Wiegand (razotaja shéma savitajam parim DO un D1 katrs vadits parT ar GND):

Vads Funkcija

Sarkans +12 V baroSana

Melns GND

Zals Data 0 (D0)

Balts Data 1 (D1)

Briins Sarkana LED vadiba (RD)

Oranzs Zala LED vadiba (GN)

Zils Skanas signals (Beep)

Dzeltens Hold vai sinhronizacija (Hold/Sync)

OSDP (razotaja shéma A+ un B- viena savita pari, +12 V un GND katrs sava savita pari):

Vads Funkcija

Sarkans +12 V baroSana
Melns GND

Zal$ A+

Balts B-
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RS-232:
Sarkans +12 V baroSana
Melns GND
Za|$ Rx
Balts Tx

TouchMemory (razotaja shéma iButton vadits savita pari ar GND):

Vads Funkcija

Sarkans +12 V baroSana

Melns GND

Zals iButton (TouchMemory dati)

Brins / oranzs Sarkana LED (RD) / zala LED (GN) vadiba
Zils Skanas signals (Beep)

Dzeltens Hold vai sinhronizacija

Nolasitajs tiek piegadats bez inZeniera paroles. Lai to iestatitu vai atiestatitu, savienojiet zalo (D0) un balto (D1) vadu sava
starpa un ieslédziet nolasitaja barosanu; tad pieslédzieties ar U-Prox Config.

. UZSTADISANAS VIETAS IZVELE

S

Uz metala virsmas nolasisanas attalums var samazinaties.

Nolasitajus neizvietojiet tuvak par 20 cm vienu no otra. 10—15 cm attaluma tos drikst uzstadit, ja savienoti abu nolasitaju
dzeltenie (Hold/Sync) vadi; tad tie strada parmainus.

5. UZSTADISANA

1. lzveidojiet 14 mm diametra padzilindjumu vai caurumu kabelim zem nolasitaja korpusa (stiprinajuma caurumi: 4 x @4
mm).

2. Pieslédziet nolasitaju panelim.

3. Piestipriniet nolasTtaju pie sienas ar komplekta esoSajiem plastmasas dibeliem un skravem.

6. IESTATIJUMI

U-Prox Config |auj iestatit visu — no indikacijas I1dz SifréSanas rezimiem. Viedtalruna darba rezimi:

ReZims Darbiba

"Door-Proximity" 10-20 cm; aktivize ieblvetais tuvuma sensors. leteicams divpuséjam durvim un
turniketiem.

"Door" Lidz 60-70 cm.

"Barrier/Gate" Reguléjams 1-12 m.
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Karsu tehnologijas un ieteikumi:

Tehnologija Razotaja norade

125 kHz (ASK, piem., EM Marine; FSK, Léetas un izplatitas kartes, bet bez aizsardzibas pret kopésanu.
piem., Temik)

Mifare (vispar) Nolasa Sifretus identifikatorus ar lietotaja pieskirtu kartes numuru, statisku vai
diversificétu atslégu; vienlaikus Iidz 5 SifréSanas profiliem.

Mifare Classic Vismazak dro$a sérija (Crypto-1 ievainojamiba); Sifrgjiet visus sektorus ar diversificétu
atslégu.

Mifare Plus SL1 un SL3; droSakais ir SL3 ar AES.

Mifare DESFire EV1, EV2, EV3 ar AES sifresanu.

Svarigi: programmaparatiru var atjauninat tikai ar Android viedtalruni ar NFC; no citam iericém atjauninasana netiek
atbalstita.

7. DROSIBA UN UTILIZACIJA

m U-PROX iericu (iznemot baterijas) garantija ir divi gadi no iegades dienas. Ja ierice nedarbojas pareizi, vispirms sazinieties
ar support@u-prox.systems — problému, iesp€jams, var novérst attalinati.

Pilna razotaja lietoSanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_SE_steel-EN.pdf

Stir Sareme Latvia SIA sagatavota Tsa lieto$anas pamaciba latviesu valod, kas balstita uz razotaja oficialo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnigu un
saistosu informaciju, tostarp visus drosibas noradijumus, skatiet razotaja instrukcija. Razotajs var mainit produktu un instrukciju bez iepriek$€ja
bridinajuma.
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