P SAREME

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
U-Prox SL mini

U-Prox SL mini

Universals mini nolasitajs: MIFARE, 125 kHz, NFC un 2,4 GHz mobila ID, Wiegand/RS-232/TouchMemory

U-Prox SL mini ir kompakts, reguléjams U-PROX SmartLine sérijas
universals nolasitajs mobilajiem identifikatoriem un bezkontakta kartém.
Tas nolasa 13,56 MHz MIFARE un 125 kHz kartes, maksajumu kartes un

KOMPLEKTACIJA

u Nolasitajs U-Prox SL mini
u Montazas komplekts
= Tsa lietoganas instrukcija

KLASIFIKACIJA
lerices tips

Paaudze

NOLASISANA
MIFARE (13,56 MHz)

NFC (13,56 MHz)
Maksajumu kartes

RFID 125 kHz

2,4 GHz mobila identifikacija
NolasiSanas attalums

Radio frekvences

Tuvuma sensors

SAZINA

Saskarnes

Kabelis
Kabela garums

Konfigurésana

BAROSANA
Barosana

Stravas paterin$

mobilos identifikatorus 2,4 GHz josla ar reguléjamu attalumu Iidz 15 m,
un to konfiguré ar viedtalruna lietotni. Korpusa aizsardzibas klase ir IP65,
darba temperatira no —40 °C lidz +60 °C.

GALVENIE PARAMETRI

MIFARE 13,56 MHz, 125 kHz (ASK, FSK), NFC, maksajumu kartes
2,4 GHz mobila ID regulégjamano 10 cm l[idz 15 m

Wiegand lidz 150 m, RS-232, TouchMemory

Kompakts korpuss 45 x 80 x 12,5 mm, 70 g

IP65, no —40 °C lidz +60 °C

universals mini nolasttajs

U-PROX SmartLine, 1. paaudze, 2. redakcija

1ISO 14443A, UID 4, 7, 10 baiti; MIFARE Classic 1K/4K, Standard, Ultralight,
Hi-Memory, Plus (S, SE, X, EV1), DESFire (EV1, EV2, EV3)

ISO 14443/15693; U-PROX ID (tikai Android)

PayPass, PayWave; kartes Apple Wallet un Google Wallet

ASK, FSK

U-PROX ID, U-PROX Tag, U-PROX Auto Tag

NFC/MIFARE/125 kHz [idz 5 cm; 2,4 GHz regul€jams 10 cm—-15m

RFID HF 13,56 MHz (ISO/IEC 14443 Type A); RFID LF 125 kHz; ISM 2,400-
2,4835 GHz

metala detektors

Wiegand Auto, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 biti; RS-232;
TouchMemory

8 dzislu
Wiegand idz 150 m; TouchMemory lidz 30 m
lietotne U-PROX Config

9-15V DC
<80 mA
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U-Prox SL mini

KORPUSS

Aizsardzibas klase (IP) P65

Korpusa materials ABS+PC plastmasa

Krasa melna vai gaisi peleka

|Izmeri 45x 80 x 12,5 mm

Svars 7049

Darba temperatiras diapazons no -40 °C lidz +60 °C
SERTIFIKACIJA

ES atbilstiba Radioiekartu direktiva 2014/53/ES; RoHS direktiva 2011/65/ES
PAPILDU INFORMACIJA

Programmaparatira 30.xx (all-in-one); atjauninasana ar NFC (tikai Android viedtalrunis)

Garantija 2 gadi

Avots: razotaja oficiala tehniska specifikacija (https://u-prox.systems/en/uproduct/u-prox-sl-mini-2/), dati uz 08.10.2026. Razotajs var mainit specifikaciju
bez iepriek$éja bridinajuma. Tulkojums latviesu valoda — Sareme Latvia SIA.

Razotaja lietosanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/acs/en/U-PROX_SL_mini-EN.pdf
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